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eurosystems

garden machines Motorgerite

Mehrzweckgerat

M 90

Bestell Nr.: 2400-60, 2465-660
ab 784 € inkl. MwSt.

Bestell Nr.: 2400-60, 2296-85
ab 840 € inkl. MwSt.

MADE IN ITALY
_——




Mehrzweckgerat M 90

Grundmaschine und Zubehor

Bestell Nr.
2400-60

Gewicht
42 kg

fsLorncin

Bestell Nr.

2400-90

Gewicht
42 kg

BRIGGS & STRATTON

.

Bestell Nr.

2400-95

Gewicht
42 kg

BRIGGS & STRATTON

.

Bestell Nr.
2465-660

Gewicht
12 kg

Bestell Nr.
2465-870

Gewicht
14 kg

Bestell Nr.
2296-85

Gewicht
22,4 kg

Bestell Nr.
2297-3
Gewicht

2,0 kg

Mehrzweckgerat M 90 Loncin

ausgerustet mit einem Loncin 4-Takt Motor OHV

123 T, mit 123 ccm .

Radantrieb Uber Schneckenradgetriebe im Olbad

1 Vorw3rtsgang mit 2,6 km/h

Fahrantrieb und Anbaugerate separat am Holm schaltbar
Keilriemenkupplung

Schwingungsgeddmpfter FUhrungsholm, hohenverstellbar

Einfaches Wechseln der Anbaugerate durch eurosystems-Stecksystem
Ausgeschdumte Ackerstollenbereifung 13 x 5,00-6 AS
Autenspurbreite: 51 cm

Grundmaschine ohne Anbaugerst

Mehrzweckgerat M 90 B&S

ausgerUstet mit einem Briggs & Stratton 4-Takt Motor OHV
Series 450 E, mit 125 ccm
Technik und Ausstattung des Grundgerdtes sonst wie Type 2400-60

Grundmaschine ohne Anbaugerast

Mehrzweckgerat M 90 B&S

AusgeriUstet mit einem B&S 4-Takt Motor OHV
575 Series, mit 140 ccm

Technik und Ausstattung des Grundgerates sonst wie Type 2400-60
Grundmaschine ohne Anbaugerst

Balkenmahen

M90/M150 Schneidwerk 66 cm

Laufruhiger Obermesser-Schwingenmahantrieb mit Kunststoffabdeckhaube

Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem
66 cm Schnittbreite, inkl. Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlen
Schnitthéhe von 1cm bis 3 cm verstellbar

M90/M150 Schneidwerk 87 cm

Laufruhiger Obermesser-Schwingenmahantrieb mit Kunststoffabdeckhaube

Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem
87 cm Schnittbreite, inkl. Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlen
Schnitthéhe von 1Tcm bis 3 cm verstellbar.

Schneeraumen

Schneerdumschild M 90 - inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen!

85 cm R3umbreite, Schildhdhe 40 cm, vom Holm aus mit einer Hebelstange
beidseitig schwenkbar, verstellbare Gleitkufen und Kunststoff-Scheuerleiste
Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem

Leiterschneeketten
Radgrofe: 13 x 5,00-6 AS

Paar

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwsSt.  inkl. 19% MwSt.

(.
=z
NT/S1
474 79 565,00
Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwsSt. inkl. 19% MwSt.
.
Z NT/S1
486,55 579,00
Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt.  inkl. 19% MwsSt.
2 NT/S1
553,78 659,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

[
< NT/P2

184,03 219,00
-
< NT/P2

200,84 _ 239,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/P2

231,09 275,00

NA/P1

92,44 110,00
\\\



eurosysiems

garden machines Motorgerite

Mehrzweckgerat

M 150

Bestell Nr.: 2500-1, 2465-660
ab 1.069 € inkl. MwSt.

Bestell Nr.: 2500-1, 2575-1 Bestell Nr.: 2500-1, 2569-1 Bestell Nr.: 2500-1, 2296-85
Bestell Nr.: 2500-1, 2580-1 ab 1.519 € inkl. MwSt. ab 1.245 € inkl. MwSt. ab 1.125 € inkl. MwSt.

MADE IN ITALY
_——




Mehrzweckgerat M 150

Grundmaschine
Mehrzweckgerat M 150 B&S

Bestell Nr.
2500-1

Gewicht
40 kg

BRIGGS & STRATTON
®

Bestell Nr.
2500-5
Gewicht

4l kg

A

BRIGGS & STRATTON

g e

Bestell Nr.
2500-5-IN

Gewicht
45 kg

A

BRIGGS & STRATTON

g e

Motor:

Motorentyp:

Hubraum:

Starter:

Radantrieb:

Gange:
Geschwindigkeit:
Kupplung:
Holmseitenverstellung:

Holmhohenverstellung:
Anbaugerdteaufnahme:

Aufienspurbreite:
Bereifung:

Radgrofe:

Mafse der Grundmaschine:

Grundmaschine ohne Anbaugerst

Briggs & Straffon, 12Zylinder, 4-Takt
625 EXi Series

150 ccm

Handstarter

Schneckengetriebe im Olbad
1Vorw3rtsgang

VG 2,5 km/h

Keilriemen

starr

stufenlos verstellbar

eurosystems Stecksystem

57 cm

ausgeschaumte Ackerstollenbereifung
13 x 5,00-6 AS, Rad @ 34 cm,
Radbreite 10 cm

L3nge: 96 cm, Breite: 60 cm,
Hohe 100 cm

Mehrzweckgerat M 150 RG B&S

Mofor:

Motorentyp:
Hubraum:

Starter:

Radantrieb:

Gange:
Geschwindigkeiten:
AuRenspurbreite:
Bereifung:
Radgrofe:

Briggs & Strafton, 1Zylinder, 4-Takt

625 EXi Series

150 ccm

Handstarter

Schneckengetriebe im Olbad

1 Vorwartsgang, 1 Rickwartsgang

VG 2,5 km/h, RG 3,3 km/h

56 cm

ausgeschdumte Ackerstollenbereifung

13 x 6,00-6 AS, Rad @ 35 cm, Radbreite 15 cm

Technik und Ausstattung des Grundgerates sonst wie Type 2500-1

Grundmaschine ohne Anbaugerat

Mehrzweckgerat M 150 RG B&S mit Instart

Motor:
Moftorentyp:
Hubraum:
Starter:

AKKu:

Ladegerat:
Radantrieb:
Gange:
Geschwindigkeiten:
AuRenspurbreite:
Bereifung:
Radgrofe:

Briggs & Straffon, 12Zylinder, 4-Takt
675 iS Series InStart

163 ccm

Elektrostarter (Lithium-lonen-Akku)
10,8 V / 1,45 Ah

Inkl. 12,45V [ 2 A

Schneckengetriebe im Olbad

1 Vorwartsgang, 1 Rickwartsgang

VG 2,5 km/h, RG 3,3 km/h

56 cm

ausgeschdumte Ackerstollenbereifung
13 x 6,00-6 AS, Rad @ 35 cm, Radbreite 15 cm

Technik und Ausstattung des Grundgerates sonst wie Type 2500-5
Grundmaschine ohne Anbaugerat

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwsSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/S1

714,29 850,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/S1

785,71 935,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/S1

973,95 1.159,00

\Y




M 150

Zubehor
Unverbindliche

Scheibenmahwerk M 150 / M 150 RG Preisempfehlung € Euro

ohne MwsSt.  inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. Schnittbreite: 57 cm
2575-1 Messerdrehzahl: 2200 U/min.
Messerklingen: 4 pendelnd aufgehdngte Messerklingen
Gewicht  Schnittlinge der Messerklingen: 4,5 cm
28 kg Schnitthdhe: fest 4 cm
Schneidteller @: 47 cm
Messerantrieb: Uber Keilriemen
Bremse: mechanische Backenbremse
Grasablage: rechts
Anbaugerateaufnahme: eurosystems Stecksystem
Mafse des Anbaugerates: Lange: 75 cm, Breite: 63 cm, Hohe: 46 cm
« Grundmaschine mit Anbau-Scheibenmshwerk — NA/PAS
Gesamflange: 157 cm 562.18 669,00
BS;T;S”_QK Schwadtuch fiir Anbauscheibenmdhwerk - Inkl. Halterung
. Erforderlich, wenn das geschnittene Gras auf einer Schwad abgelegt werden soll NA/P1
Gewicht Schwadbreite verstellbar: 69 / 73 [ 78 cm Maschinenbreite
1,5 kg 43,70 52,00
. . o .Unve;'b:lrlldlicléeE
- reisem n r
Sichel-Mulchmahwerk M 150 / M 150 RG - Preisemofehiung € Euro__
Bestell Nr. Schnittbreite: 53 cm
2569-1 Gehdusebreite: 57 cm
Geh3dusehdhe: 13cm /15 cm
Gewicht  schnitthshenverstellung: Uber aulen liegende Gleitkufen
197k schnitthohe: 5cm/7cm
Messerdrehzahl: 2290 U/min.
Messerwellendurchm. 17 mm
Messer: 1starres Sichelmesser
Messerantrieb: Uber Keilriemen
Messerbremse: mechanische Backenbremse
Mahdeckgehduse: Stahlgehduse
Grasauswurf: Heck
Grasablage: hinten rechts
Anbaugerateaufnahme: eurosystems Stecksystem
MaRe des Anbaugerdtes: Lange: 96 cm, Breite: 57 cm, Héhe: 30 cm NA/PAS
Gesamtlange: Grundmaschine mit Anbau-Sichelmulcher 166 cm 337,93 395,00

Unverbindliche

FadenSChnEider NEU ab Sommer 2022 Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.
Bestel| Nr  Anbau-Fadenschneider M150/M220
1 L4-Fadenkopf, 60 cm Schnittbreite, Schnitthéhe 20-35 mm, zum
2580-1 ' .
ich Kantenschneiden an Rabaften, Wegen und Zaunen
Gemck T MaRe: 86 x 62 x 39 cm
23,0 kg Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem Preis auf Anfrage!




Mehrzweckgerat M 150

Zubehor

Bestell Nr.
2465-660

Gewicht
12 kg

Bestell Nr.
2465-870

Gewicht
14 kg

Bestell Nr.
2565-1

Gewicht
7 kg

Bestell Nr.

2565-25

Gewicht
7,3 kg

[ESM

Bestell Nr.
2565-36
Gewicht
10,2 kg

[ESM

Bestell Nr.
2565-37
Gewicht
10,9 kg

[ESM

Bestell Nr.

2565-70

Gewicht
0,8 kg

ESM

Unverbindliche

Balkenméhen Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwsSt.

M90/M150 Schneidwerk 66 cm
Laufruhiger Obermesser-Schwingenmahantrieb mit Kunststoffabdeckhaube

Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem 'E
66 cm Schnittbreite, inkl. Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlen NT/P2
Schnitthdhe von 1cm bis 3 cm verstellbar 184,03 219,00

M90/M150 Schneidwerk 87 cm
Laufruhiger Obermesser-Schwingenmahantrieb mit Kunststoffabdeckhaube
Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem

=z
87 cm Schaittbreite, inkl. Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlen NT/P2
Schnitthéhe von 1 cm bis 3 cm verstellbar. 200,84 239,00
ACHTUNG:

Fir ein komplettes Mdhwerk wird immer ein M3hantrieb und ein passender M3hbalken bendtigt!

Unverbindliche

Obermesser-Schwingenmahantrieb M 150 / M 150 RG—Preisemofeniung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwsSt.

Messerantrieb: l[aufruhiger und vibrationsarmer M3hantrieb
Obermesserantrieb: Uber Schwinge
Grasverteilerschutzhaube: mitschwingende Kunststoffgrasverteiler-
schutzhaube
Antrieb: Uber Keilriemen
Anbaugerateaufnahme: eurosystems Stecksystem
Mafe des Anbaugerates: Lange: 50 cm, Breite: 35 cm, Hohe: 30 cm NT/P2
Gesamtlange: Grundmaschine mit Anbau-Schneidwerk 125cm 116,81 139,00

Unverbindliche

ESM Klappfuhrungs-Messerbalken Preisempfehiung € Euro

ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Schnittbreite: 71cm

Balkenaufienbreite: 80 cm

Schnitthdhe: fest 1cm NA/P2

Gleitsohlen: Zubehor (2565-70) 175,63 209,00

Unverbindliche

ESM Klappfuhrungs-Messerbalken Preisempfehiung € Euro

ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Schnittbreite: 92 cm

Balkenaufienbreite: 100 cm

Schnitthdhe: fest 1cm NA/P2

Gleitsohlen: Zubehér (2565-70) 226,05 269,00

Unverbindliche

ESM Klappfﬁ hrungS—Messerbalken Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwsSt.

Schnittbreite: 102 cm

Balkenaufienbreite: M cm

Schnitthdhe: fest 1cm NA/P2

Gleitsohlen: Zubehér (2565-70) 24790 295,00

Unverbindliche

Ve rStEI Iba re G I EiTSO h I en (fir ESM Klappfihrungs-Messerbalken) Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwsSt.

Verstellbereich: 1cm bis 8 cm NA/P1

29,41 35,00




M 150

Zubehor
Schneeraumen

Bestell Nr.
2296-85

Gewicht
22,4 kg

Bestell Nr.
2297-3
Gewicht

2,0 kg

Bestell Nr.
2597-1
Gewicht
2,0 kg

Schneerdumschild M 150 / M 150 RG - inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen!
85 cm R3umbreite, Schildhdhe 40 cm, vom Holm aus mit einer Hebelstange
beidseitig schwenkbar, verstellbare Gleitkufen und Kunststoff-Scheuerleiste
Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem

Leiter-Schneeketten fur M 150

Radgrofe:

Leiter-Schneeketten fur M 150 RG

Radgrofe:

13 x 5,00 - 6 AS

13x 6,00 - 6 AS

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwsSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/P2

231,09 275,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/P1

92,44 110,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwsSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/P1

116,81 139,00

\E



eurosystems

garden machines Motorgerite

Mehrzweckgerat

RS 90/RS 210

Bestell Nr.: 2400-RSL 1, 2575-1
ab 1.248 € inkl. MwSH.

Bestell Nr.: 2200-RSL 1, 2275-11
ab 1.455 € inkl. MwSt.

Bestell Nr.. 2200-RSL 1, 2296-85 Bestell Nr.: 2400-RSL 1, 2296-85
ab 1.080 € inkl. MwSt. ab 854 € inkl. MwSt. MADE |N |TAL\II'



Mehrzweckgerat RS 90

Grundmaschine und Zubehor

Mehrzweckgerat RS 90 Loncin
Bestell Nr. ~ ausgeristet mit einem Loncin 4-Takt Motor OHV,
2400-RSL1  mit 139 ccm )
Radantrieb Uber Schneckenradgetriebe im Olbad
Gewicht ~ 1Vorwartsgang mit 2,6 km/h
42 kg Fahrantrieb und Anbaugerate separat am Holm schaltbar -
Keilriemenkupplung <
. Schwingungsgeddmpfter FUhrungsholm, hohenverstellbar
£SLOMCIN Einfaches Wechseln der Anbaugerste durch eurosystems-Stecksystem
Ausgeschdumte Ackerstollenbereifung 13 x 5,00-6 AS
Aufienspurbreite: 51 cm
Grundmaschine ohne Anbaugerst
Mehrzweckgerat RS 90 B&S
Bestell Nr.  ausgerUstet mit einem Briggs & Stratton 4-Takt Motor OHV
2400-RSB1  Series 575 EX mit 140 ccm =
Gewicht  Technik und Ausstattung des Grundger3tes sonst wie Type 2400-RSL1 =
42 kg

E.R.GAGMWW Grundmaschine ohne Anbaugerat

@ Scheibenmahwerk

Bestell Nr. Schnittbreite: 57 cm .
2575-1 Messerdrehzahl: 2230 U/min.
‘ Messerklingen: 4 pendelnd aufgehdngte Messerklingen
Gewicht  Schnittl3nge der Messerklingen: 4,5 cm
28kg  schnitthahe: 3,5- 4 cm
Schneidteller @: 47 cm
Messerantrieb: Uber Keilriemen
Bremse: mechanische Backenbremse
Grasablage: rechts
Anbaugerateaufnahme: eurosystems Stecksystem
Mafe des Anbaugerates: L3ange: 75 cm, Breite: 63 cm, Hohe: 46 cm
S Grundmaschine mit Anbau-Scheibenm3dhwerk
Gesamtlange: 162 cm
Bestell Nr. Schwadtuch fir Anbauscheibenmahwerk - Inkl. Halterung
2575-5 ) ; .
Gewicht Erforderlich, wenn das geschnittene Gras auf einer Schwad abgelegt werden soll
%J'kcg Schwadbreite verstellbar: 69 / 73 / 78 cm Maschinenbreite
Schneeraumen
Bestell Nr.  Schneerdumschild RS 90 - inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen!
2296-85 85 cm R3umbreite, Schildhohe 40 cm, vom Holm aus mit einer Hebelstange
Gewicht beidseifig schwenkbar, verstellbare Gleitkufen und Kunststoff-Scheuerleiste
22,4 kg Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem
Leiter-Schneeketten
Bestell Nr.
2297-3 o
Gewicht Radgrofe: 13 x 5,00 - 6 AS
2,0 kg

\3

12

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MuwsSt.
NT/S1
486,55 579,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.
NT/S1
553,78 659,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.
NA/PAS
562,18 669,00
NA/P1
43,70 52,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwsSt.
NA/P2
231,09 275,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwsSt.
NA/P1
92,44 110,00




Mehrzweckgerat RS 210

Grundmaschine und Zubehor
Mehrzweckgerat RS 210 Loncin

Bestell Nr. Motor:

2200-RSL1 Motorenfyp:
Gewicht Hubraum:

44 kg  Starter:
fsLoncin

Loncin 1 Zylinder 4-Takt OHV
LCTPT7OF3

196 ccm

Handstarter

Technik und Ausstattung sonst wie RS 210 Type 2200-RSB1
Grundmaschine ohne Anbaugerst

Mehrzweckgerat RS 210 B&S

Bestell Nr. Motor:
2200-RSB1 Motorentyp:

Briggs & Straffon 1 Zylinder 4-Takt
675 EXi Series

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwsSt.

NA/S1

676,47 805,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

Hubraum: 163 ccm
Gewicht  Starter: Handstarter

4h kg Radantrieb: Schneckengetriebe im Olbad
Gange: 1Vorwartsgang
Geschwindigkeit: 2,7km/h
Kupplung: Keilriemen
Holmseitenverstellung: Links, rechts und geradeaus
Holmhdhenverstellung: Stufenlos

Rad- und Anbaugerdte-schaltung:  Einzeln am linken Handholm zu- bzw. abschaltbar

Anbaugerateaufnahme: eurosystems Stecksystem
Anbaugerafeantrieb: Keilriemen

AuRenspurbreite: 5Tcm

Bereifung: ausgeschdumte Ackerstollenbereifung

BRIGGS&STRA‘IT;N Radgré&e;
Grundmaschine ohne Anbaugerst

13x 5,00 - 6 AS

Scheibenmahwerk

Bestell Nr. Anbau-Scheibenmdhwerk

2275-11 Schnittbreite: 64 cm
Messerdrehzahl: 2100 U/min.

Gewicht  Messerklingen: 4 pendelnd aufgehdngte Messerklingen
28 Kg  Schnittlinge der Messerklingen: 4,5 cm

Schnitthohe: 3,2cm

Schneidteller @: 47 cm

Messerantrieb: Uber Keilriemen

Bremse: mechanische Backenbremse
Grasablage: rechts
Anbaugerdteaufnahme: eurosystems Stecksystem

Mafse des Anbaugerates: Lange: 75 cm, Breite: 63 cm, Hohe: 46 cm
Gesamflange: Grundmaschine mit Anbau-Scheibenmahwerk 164 cm
Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem

Bg?fsll gr. Schwadtuch fiir Anbauscheibenm3hwerk - Inkl. Halterung
Gewic_ht Erforderlich, wenn das geschnittene Gras auf einer Schwad abgelegt werden soll

1,5 kg Schwadbreite verstellbar: 69 / 73 / 78 cm Maschinenbreite

Schneeraumen

Bestell Nr.  Schneerdumschild RS 210 - inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen!

2296-85 85 cm R3umbreite, Schildhdhe 40 cm, vom Holm aus mit einer Hebelstange
Gewicht  beidseitig schwenkbar, verstellbare Gleitkufen und Kunststoff-Scheuerleiste
22,4 kg Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem

Bestell Nr.  Leiterschneeketten
2297-3  RadgréRe: 13 x 5,00-6 AS
Gewicht
2.0 kg Paar

ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/S1

747,90 890,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/PAS

546,22 650,00

NA/P1

43,70 52,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/P2

231,09 _ 275,00

NA/P1

92,44 110,00
\
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eurosystems

garden machines Motorgerite

Mehrzweckgerat

M 210

Bestell Nr.: 2200-350, 2265-1, 2265-21

ab 1.324 € inkl. MwSH.
Bestell Nr.: 2200-350, 2296-85 Bestell Nr.: 2200-350, 2255-1
ab 1.135 € inkl. MwSt. ab 1.310 € inkl. MwSt.

MADE IN ITALY
_——




Mehrzweckgerat M 210

Grundmaschine
Mehrzweckgerst M 210 B&S preisempfehtung € Euro

ohne MwsSt.  inkl. 19% MwSt.

Bestel| Nr Motor: Briggs & Straffon 1Zylinder 4-Takt
2200-350 Motorentyp: 625 EXi Series
Hubraum: 150 ccm
Gewicht  Starter: Handstarter
4K8  Radantrieb: Schneckengetriebe im Olbad
Gange: 1Vorw3rtsgang
Geschwindigkeit: 2,2 km/h
Kupplung: Keilriemen
Holmseitenverstellung: Links, rechts und geradeaus
Holmh&henverstellung: Stufenlos
Rad- und Anbaugerate- Einzeln am linken
schaltung: Handholm zu- bzw. abschaltbar
Anbaugerateaufnahme: eurosystems Stecksystem
. )\nb3ugersteantrieb: Keilriemen
= AuRenspurbreite: 51cm
Bereifung: ausgeschaumte Ackerstollenbereifung NA/S1
Radgrofe: 13 x 5,00 - 6 AS, Rad @ 34 cm, Radbreite 10 cm 722,69 860,00

Grundmaschine ohne Anbaugerast

Unverbindliche

Mehrzweckgerdt M 210 B&S mit Instart Preisempfehlung € Euro__
Motor: Briggs & Straftfon 1 Zylinder 4-Takt
Bestell Nr.  Motorentyp: 675 iS Series InStart
2200-350-IN 1y, caum: 163 ccm
Gewicht Starfer: Elektrostarter (Lithium-lonen-Akku)
4Skg  Akku: 10,8V / 1,45 Ah NA/S1
Ladeger3t: Inkl. 12,45V /2 A 915,97 1.090,00

srcasastrarron ] Technik und Ausstatfung sonst wie M 210 Type 2200-350
¢ Grundmaschine ohne Anbaugerat

Unverbindliche

MEhrZUJECkgerét M 210 Honda Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. Motor: Honda 1 Zylinder 4-Takt OHC
2200-400 Motorentyp: GCV 170
Gewicht  Hubraum: 170 ccm NA/S1
bl kg Starter: Handstarter 802,52 955,00

s 1€CHNIK UND Ausstattung sonst wie M 210 Type 2200-350
Grundmaschine ohne Anbaugerat

ACHTUNG: Bei dieser Maschine ist der Einsatz von Scheibenm3dhwerk
und Sichelmulcher nicht maglich!

\Y
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M 210

Zubehor
Unverbindliche

Balkenméher Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MuwsSt.

Bestell Nr.  Doppelmesser-Mahantrieb M 210 / M 220
2265-1 Laufruhiger und vibrationsarmer M3hantrieb, Ober- und Untermesser sind
gegenl3ufig fir einen sauberen und exakten Schnitt, mitschwingende Kunst-

Gewicht  stoffgrasverteilerschutzhaube fir einen gleichmaRigen Grasabfluss. NA/P2
7,0 kg Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem 189 08 22500
ACHTUNG:

Fir ein komplettes M3hwerk wird immer ein M3dhantrieb und ein passender Mahbalken benatigt!

Bestell Nr.  Esm Klappfishrungs-Doppelmesserbalken

%Sze?uﬁ_ci? 87 cm Schnittbreite

12 kg Kpl. mit Messerkopfen und Anschlussplatte, ohne verstellbare Gleitsohlen NA/P2

Schnitthohe ca. 3 cm

|E5M 301,68 359,00
Bestell Nr.  ESm Klappfiilhrungs-Doppelmesserbalken
ZGZeGlj-c?r,\l’: 107 cm Schnittbreite

13k Kpl. mit Messerkdpfen und Anschlussplatte, ohne verstellbare Gleitsohlen NA/P2
@ Schnitthéhe ca. 3 cm 323 53 385,00

Bestell Nr.  Verstellbare Gleitkufen fir ESM Doppelmesserbalken
2265-70  Fir Type 2265-33 & 2265-34

Gewicht  verstellbereich von 3 cm bis 9 cm

1,2 kg NA/P1
[ESM Poar 32,77 39,00
Bzezséill_;l{. Universal-Doppelmesserbalken (leichte Ausfihrung) - Made in Italy
Gewicht 87 cm Schnittbreite
10 kg Kpl. mit Messerkdpfen, Anschlussplatte und verstellbaren Gleitsohlen NA/P2
Schnitthéhe von 3 cm bis 6 cm verstellbar 200,84 239,00
S h . Unvefrbri‘r;dliche
Preisempfehlung € Euro
c neeraumen ohne MwsSt. inkl. 19% MwSt.
Eéezsg’rgl_lglsr Schneerdumschild M 210 / M 220 - Inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen!
85 cm R3umbreite, Schildhdhe 40 cm, vom Holm aus mit einer Hebelstange
Gewicht beidseitig schwenkbar, verstellbare Gleitkufen und Kunststoff-Scheuerleiste. NA/P2
224 kg Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem 231.09 275,00

Bestell Nr.  Leiterschneeketten

2297-3  RadgroRe: 13 x 5,00-6 AS
Gewicht g HAED

2,0 kg Paar 92,44 110,00

\3
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M 210

Zubehor
Transportieren

Bestell Nr.  Anbau-Schubkarren M 210 / M 220
2255-1  Schubkarrenaufsatz mit Schnellwechselsystem
Verzinkte 85 Liter Kippmulde, Gber Handholm nach vorne abkippbar
Gewicht  Zwei 360° drehbare luftbereifte Vorderrdder, Durchm. 21 cm, Breite: 6,0 cm
18 kg Aufienspurbreite: 66 cm, ochne Bremse
Max. Zuladung: 75 kg
Kippmuldenhdhe: 57 cm, Muldenbreite: 68 cm
Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem

Spruhen
Bestel| Nr. Anbauspriher M 210 / M220

2280-1 Zum Ausbringen versch. Flussigkeiten (z.B. AuftauflUssigkeiten und
ReinigungsflUssigkeiten).

Gewicht Ausbringung: mif Bodensprihdise oder Hand-Spritzpistole
40,0 kg Ausbringzeit: bis zu 60 min.

Fassungsvermogen Tank: 50 L (+ 10 L Handwaschbehslter)

Lange des Schlauches: 9m

Sprihweite/Bodensprihduse: 50 - 120 cm je nach Disenneigung

Elektro-Pumpe: 12V [ 29A [ 2,8 bar

Akku: 12V [ 5A/h (x 2 = 10A/h)

Reichweite Akku: bis zu 4 Std.

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/S2

378,15 450,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/S2

945,38  1.125,00

\Y
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eurosystems

garden machines Motorgerite

Mehrzweckgerat

M 220

Bestell Nr.: 2200-50, 2265-1, 2265-21
ab 1.554 € inkl. MwSt.

BesT;I_I N_r 2200-50, 2575-1 Bestell Nr.: 2200-50, 2291-35 Bestell Nr.: 2200-50, 2296-85
ab 1.759 € inkl. MwSt. ab 1.905 € inkl. MwSt. ab 1.365 € inkl. MwSt.

Bestell Nr.: 2200-50, 2283-1 Bestell Nr.: 2200-50, 2569-1 Bestell Nr.: 2200-50, 2255-1 MADE IMN ITALY
ab 1.435 € inkl. MwSt. ab 1.485 € inkl. MwSt. ab 1.540 € inkl. MwSt. T e |




Mehrzweckgerat M 220 (P 55)

Grundmaschine

Mehrzweckgerat M 220 B&S

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwsSt. inkl. 19% MuwsSt.
Bestell Nr. Mofor: Briggs & Straffon 1Zylinder 4-Takt
2200-50 Motforentyp: 675 EXi Series
Hubraum: 163 ccm
Gewicht  Starter: Handstarfer
48kg  Gangschaltung: Zahnradschaltgetriebe im Olbad
Radantrieb: Schneckengetriebe im Olbad
smocsastramon] Gange bei Frontanbaugerdfen: 1 Vorwartsgang, 1 Rickwartsgang
®  Geschwindigkeit: VG 2,5/RG 1,3 km/h
Gange bei Heckanbaugerdten:  1Vorwartsgang, 1 RUckwartsgang
Geschwindigkeit: VG 1,3/RG 2,5 km/h
Kupplung: Keilriemen
Holmverstellung: 180° drehbar, fUr Front- und Heckanbaugerdte
Holmseitenverstellung: Links, rechts und gerade aus
Holmhdhenverstellung: Stufenlos
Rad- und Anbaugerdte- Einzeln am linken
schaltung: Handholm zu- bzw. abschaltbar
Anbaugerdteaufnahme: eurosystems Stecksystem
Anbaugerateantrieb: Keilriemen
AuRenspurbreite: 5Tcm
Bereifung: ausgeschdumte Ackerstollenbereifung NA/S1
RadgroRe: 13 x 5,00 - 6 AS, Rad @ 34 cm, Radbreite 10 cmm 915,97  1.090,00

Grundmaschine ohne Anbaugerat

Mehrzweckgerat M 220 B&S mit InStart

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

Beste|| Nr. Mofor: Briggs & STraHon 12Zylinder 4-Takt
2200-50-IN Moforentyp: 675 iS Series InStart
Hubraum: 163 ccm
Gewicht  Starter: Elektrostarter (Lithium-lonen-Akku)
49kg  Akku: 10,8 V /1,45 Ah NA/ST
o Ladegerst: Inkl. 12,45V [ 2 A 1.074,79 1.279,00

BRIGGS & STRATTON

g

Technik und Ausstattung sonst wie M 220 (P 55) Type 2200-50
Grundmaschine ohne Anbaugerst

Mehrzweckgerat M 220 Honda

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. Mofor: Honda 1 Zylinder 4-Takt OHC
2200-90 Moforentyp: GCV 170
Gewicht Hubraum: 170 ccm NA/S1
48 kg  Starter: Handstarter 1.000,00 1.190,00
rronDa Technik und Ausstattung sonst wie M 220 (P 55) Type 2200-50
e rundmaschine ohne Anbaugerat
Achtung: Bei dieser Maschine ist der Einsatz von Scheibenm3hwerk und
Sichelmulcher nicht moglich!
\\\
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M 220 (P 55)

Zubehor

Bestell Nr.

Gewicht

Bestell Nr.

Gewicht

Bestell Nr.

Gewicht

Bestell Nr.

Gewicht

2575-1

28 kg

2575-5

1,5 kg

2569-1

19,1 kg

2580-1

23,0 kg

Unverbindliche

H = Anbau nur an Maschinen :
Scheibenmahwerk it BES-Mofor maghch e ok io5 T
Anbau-Scheibenm3hwerk M90/M150/M220
Schnittbreite: 57 cm
Messerdrehzahl: 2200 U/min.

Messerklingen: 4 pendelnd aufgehdngte Messerklingen
Schnittlange der Messerklingen: 4,5 cm
Schnitthohe: fest &4 cm
Schneidteller @: 47 cm
Messerantrieb: Uber Keilriemen
Bremse: mechanische Backenbremse
Grasablage: rechts
Anbaugerateaufnahme: eurosystems Stecksystem
Mafse des Anbaugerates: Lange: 75 cm, Breite: 63 cm, Hohe: 46 cm
. Grundmaschine mit Anbau-Scheibenmahwerk
Gesamtlange: 160 cm NA/PAS
Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem 562,18 669,00

Schwadtuch fir Anbauscheibenmahwerk - Inkl. Halterung
Erforderlich, wenn das geschniffene Gras auf einer Schwad abgelegt werden soll NA/P1

Schwadbreite verstellbar: 69 / 73 / 78 cm Maschinenbreite 43,70 52.00

Unverbindliche

Siche [-M U I chmahwerk Anbau nur an Maschinen—eisempfehlung € Euro

) hin hne MwSt. ikl 19% MwST.
Anbau-Sichelmulcher M 220 mit B&S-Motor moglich

Schnittbreite: 53 cm

Geh3dusebreite: 57 cm

Gehdusehohe: 13cm /15 cm

Schnitthéhenverstellung: Uber aufenliegende Gleitkufen

Schnitthohe: 5cm/7cm

Messerdrehzahl: 2290 U/min.

Messerwellendurchm. 17 mm

Messer: 1 Starres Sichelmesser

Messerantrieb: Uber Keilriemen

Messerbremse: mechanische Backenbremse

M3hdeckgehduse: Stahlgeh3use

Grasauswurf: Heck

Grasablage: hinten rechts

Anbaugerateaufnahme: eurosystems Stecksystem

Mafe des Anbaugerates: Lange: 96 cm, Breite: 57 cm, Hohe: 30 cm NA/PAS
Gesamtlange: Grundmaschine mit Anbau-Sichelmulcher 166 cm 331,93 395,00

Unverbindliche

FadenSChnEider Neu ab Sommer 2022 Preisempfehlung € Euro

ohne MwsSt.  inkl. 19% MwSt.
Anbau-Fadenschneider M150/M220
4-Fadenkopf, 60 cm Schnittbreite, Schnitthohe 20-35 mm, zum
Kantenschneiden an Rabatten, Wegen und Z3unen
MaRe: 86 x 62 x 39 cm
Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem Preis auf Anfrage!




Mehrzweckgerat M 220 (P 55]

Zubehor

Bestell Nr.
2265-1

Gewicht
7,0 kg

Bestell Nr.

2265-33

Gewicht
12 kg

[ESM

Bestell Nr.

2265-34

Gewicht
13 kg

[ESM

Bestell Nr.

2265-70

Gewicht
1,2 kg

[ESM]

Bestell Nr.

2265-21

Gewicht
10 kg

Bestell Nr.

2296-85

Gewicht
22,4 kg

Bestell Nr.
2297-3
Gewicht

2,0 kg

Balkenmahen

Doppelmesser-Mahantrieb M 210 / M 220

Laufruhiger und vibrationsarmer M3hantrieb, Ober- und Untermesser sind
gegenl3ufig fir einen sauberen und exakten Schnitt, mitschwingende Kunst-
stoffgrasverteilerschutzhaube fur einen gleichm3aRigen Grasabfluss.

Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem

ACHTUNG:

ESM Klappfihrungs-Doppelmesserbalken

87 cm Schnittbreite

Kpl. mit Messerkdpfen und AnschluRplatte, ohne verstellbare Gleitsohlen
Schnitthéhe ca. 3 cm

ESM Klappfihrungs-Doppelmesserbalken

107 cm Schaittbreite

Kpl. mit Messerkopfen und Anschlufplatte, ohne verstellbare Gleitsohlen
Schnitthéhe ca. 3 cm

Verstellbare Gleitkufen fir ESM Doppelmesserbalken
FUr Type 2265-33 & 2265-34

Verstellbereich von 3 cm bis 9 cm

Paar

Universal-Doppelmesserbalken (leichte Ausfihrung) - Made in Italy
87 cm Schnittbreite

Kpl. mit Messerkdpfen, Anschlufplatte und verstellbaren Gleitsohlen
Schnitthéhe von 3 cm bis 6 cm verstellbar

Schneer3aumen

Schneerdumschild M 210 / M 220 - inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen!
85 cm R3umbreite, Schildhdhe 40 cm, vom Holm aus mit einer Hebelstange
beidseifig schwenkbar, verstellbare Gleitkufen und Kunststoff-Scheuerleiste
Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem

Leiterschneeketten
Radgrofe: 13 x 5,00-6 AS

Paar

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

Fir ein komplettes M3hwerk wird immer ein M3dhantrieb und ein passender Mahbalken benatigt!

ohne MwsSt.  inkl. 19% MwSt.
NA/P2

189,08 225,00
NA/P2

301,68 359,00
NA/P2

323,53 385,00
NA/P1
32,77 39,00
NA/P2

200,84 239,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.
NA/P2
231,09 275,00
NA/P1
92,44 110,00
\\\




Mehrzweckgerat M 220 (P 55])

Zubehor

Bestell Nr.
2291-55

Gewicht
24 kg

Gewicht
9 kg

Bestell Nr.

2291-88

Gewicht
7,0 kg

Bestell Nr.

2291-77

Gewicht
7,0 kg

Bestell Nr.

2291-100

Gewicht
0,5 kg

Bestell Nr.
2291-35

Gewicht
25 kg

Bestell Nr.

2491-105

Gewicht
8,0 kg

Bestell Nr.
2491-76
Gewicht

8,0 kg

Bestell Nr.

2491-77

Gewicht
8,0 kg

Bestell Nr.

2291-90

Gewicht
0,5 kg

Kehren 88 cm - inkl. Schmutzbehilter und Kehrwalze!

Anbaukehrmaschine zum Freikehren und zum Schmutz-Aufnehmen
88 cm Kehrbreite - inkl. Kombi-Kehrwalze

Vom Holm aus mit einem Verstellbigel beidseitig schuwenkbar
Schneckengetriebe im Olbad laufend, Kehrwalzen-Mittelantrieb
Kehrwalzendrehzahl 150 U/min

Kehrmaschine mit Kombi-Kehrwalze

Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem
Standard-Drehzahl zum Schmutzkehren

Schmutzbehalter (auch separat als Ersatzteil erhaltlich: Art.Nr. 907410080)
Leichter Kunststoff-Schmutzbehalter mit Stahlrohrschutzbigel
und vier beweglichen Laufrollen und SeitenfGhrungsrollen

Kombi-Kehrwalze 88 cm
5- dreireihiger Mischbesatz, Durchm. 31 cm

Paar

Schmutz-Kehrwalze 88cm
mit 12-reihigem Poly-Drall-Besatz, Durchm. 31 cm

Paar

Umbausatz schnelle Drehzahl fir Kehrmaschine 88 cm
Zur Verbesserung der Funktion bei hohen Schneehdhen empfohlen!
Kehrwalzendrehzahl 240 U/min.

Kehren 105 cm - kein Schmutzbehdlter moglich!

Anbaukehrmaschine zum Freikehren

105 cm Kehrbreite - inkl. Kombi-Kehrwalze

Vom Holm aus mit einem Verstellbigel beidseitig schwenkbar
Schneckengetriebe im Olbad laufend, Kehrwalzen-Mittelantrieb
Kehrwalzendrehzahl 60 U/min

Kehrmaschine mit Kombi-Kehrwalze

Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem
Standard-Drehzahl zum Schmutzkehren

Kombi-Kehrwalze 105 cm
5- dreireihiger Mischbesatz, Durchm. 31 cm

Paar
Schmutz-Kehrwalze 105 cm
mit 12-reihigem Poly-Drall-Besatz, Durchm. 31 cm

Paar
Schnee- und Laub-Kehrwalze 105 cm
mit 4-doppelreihigem Poly-Drall-Besatz, Durchm. 31 cm
Nach Abverkauf nicht mehr lieferbar! Paar

Umbausatz schnelle Drehzahl fir Kehrmaschine 105 cm
Zur Verbesserung der Funktion bei hohen Schneehéhen empfohlen!
Kehrwalzendrehzahl 240 U/min.

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwsSt.

inkl. 19% MuwsSt.

NA/S2

889,92 1.059,00
NA/P2

113,45 135,00
NA/P2

108,40 129,00
NA/P1

4,79 89,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwsSt.

inkl. 19% MuwSt.

NA/S2
684,87 815,00
NA/P2
149,58 178,00
NA/P2
149,58 178,00
NA/P2
149,58 178,00
NA/P1
83,19 99,00




M 220 (P 55)

Zubehor

Bestell Nr.
2283-1

Gewicht
19 kg

Bestell Nr.
2212-1
Gewicht
2,0 kg

Bestell Nr.
2254-1

Gewicht
17 kg

Bestell Nr.
2255-1

Gewicht
18 kg

Bestell Nr.
2280-1

Gewicht
40,0 kg

Frasen

Anbaufrase M 220 [ Heckanbau)

50 cm Frasbreite .

Schneckengetriebe im 0lbad, Frastiefe werkzeuglos verstellbar
Umdrehung der Frasmesser 276 U/min., Frassatzdurchm. 25 cm
RUckwartsgangsperre bei eingeschalteter Frase

Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem

Haufeln

Haufelkdrper M 220 ( Heckanbau)

Zum Ziehen von Kartoffelreihen

Streichblechhdéhe 17 cm, max. H3ufelbreite 27 cm

Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem

Rasenpflege

Anbau-Federrechen M 220 ( Heckanbau)
50 cm Arbeitsbreite

Schneckengetriebe im Olbad, mit zwei seitlichen Stiutzrédern, Durchm. 20 cm

L-reihige Federwalze mit 96 Federn, Mittelantrieb

Umdrehung der Federwalze 276 U/min.

RUckwartsgangsperre bei eingeschaltetem Federrechen

Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem

Transportieren

Anbau-Schubkarren M 210 / M 220
Schubkarrenaufsatz mit Schnellwechselsystem
Verzinkte 85 Liter Kippmulde, Gber Handholm nach vorne abkippbar

Zwei 360° drehbare |uftbereifte Vorderrdder, Durchm. 21 cm, Breite: 6,0 cm

AuRkenspurbreite: 66 cm, ohne Bremse

Max. Zuladung: 75 kg

Kippmuldenhohe: 57 cm, Muldenbreite: 68 cm

Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem

Spruhen
Anbauspriher M 210 / M220

Zum Ausbringen versch. Flussigkeiten (z.B. AuftauflUssigkeiten und
ReinigungsflUssigkeiten).

Ausbringung: mit Bodensprihduse oder Hand-Spritzpistole
Ausbringzeit: bis zu 60 min.

Fassungsvermogen Tank: 50 L (+ 10 L Handwaschbehslter)

Lange des Schlauches: 9m

Sprihweite/Bodensprihdise: 50 - 120 cm je nach Disenneigung
Elektro-Pumpe: 12V [ 2,9A | 2,8 bar

Akku: 12V / 5A/h (x 2 = 10A/h)
Reichweite Akku: bis zu 4 Std.

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwsSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/PAS

289,92 345,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/P1

50,42 60,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/PAS

326,89 389,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/S2

378,15 450,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwsSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/S2
94538  1.125.00
4




eurosystems

garden machines Motorgerite

Mehrzweckgerat

M 250 (P 70) EVO

Bestell Nr.: 2100-51, 2169-1
ab 1.984 € inkl. MwSt.

Bestell Nr.: 2100-51, 2165-51, 2165-50 Bestell NT-; 2100-51, 2190-11 Bestell Nr.: £fﬁ)-51, 2160-1
ab 2.214 € inkl. MwSt. ab 2.514 € inkl. MwSt. ab 3.830 € inkl. MwSH.

P—

Bestell Nr.: 2100-51, 2175-11 Bestell Nr.: 2100-51, 2183-1 Bestell Nr.: 2100-51, 2191-15 MADE IN ITALY
ab 2.134 € inkl. MwSH. ab 1.860 € inkl. MwSt. ab 2.565 € inkl. MwSt. T e |




Mehrzweckgerat M 250 (P 70) EVO

Grundmaschine

Mehrzweckgerat M 250 EVO B&S

Bestell N, MoTOr:

2100-51 Motorentyp:
Hubraum:

Gewicht  Starter:

58 kg Gangschaltung:

Radantrieb:
smcas sstarron] GoNge bei Fronfanbaugerdten:

Geschwindigkeit:
G3nge bei Heckanbaugeraten:

Geschwindigkeit:

Briggs & Straffon 1Zylinder 4-Takt OHV, I/C
Series 850 PXI mit Ready Start System

190 ccm

Handstarter

Zahnradschaltgetriebe im Olbad
Schneckengetriebe im Olbad

3 Vorwartsgange, 2 Rickwartsgange
1VG1,08/2VG251/3VG3,47/1RG1,08/2
RG 2,07 km/h

2 Vorwartsgange, 3 Rickwartsgange
1VG1,08/2VG2,07/ 1RG1,08/2RG2,51/
3 RG 3,47 km/h

Bitte beachten Sie, dass bei verschiedenen Anbaugerdten einzelne Gange

gesperrt sein konnen.
Kupplung:
Radschaltung:
Holmverstellung:
Holmseitenverstellung:
Holmh&henverstellung:

Keilriemenspannung:

Motor-Seitenneigungs-
ausgleich:

Rad- und Anbaugerdte-
schaltung:
Anbaugerdteaufnahme:
Anbaugerateantrieb:
AuRenspurbreite:
Bereifung:

Radgroke:

MafRe der Grundmaschine:

Keilriemen

Differentialartige Radschaltung, mit Wendefreilauf
180° drehbar, fir Front- und Heckanbaugerate
Werkzeuglos links, rechts und gerade aus
Werkzeuglos in 5 Positionen

Patentiertes Spannsystem fir
Hauptantriebsriemen

Optional mit Mofor-Pendel-Ausgleichgewicht
bis 45° Seitenneigung ( Bestell Nr. 2132-1)
Einzeln am linken

Handholm zu- bzw. abschaltbar

eurosystems Stecksystem

Uber Breit-Keilriemen

55cm

Luftbereifung mit Block-Profil, 4 PR

15 x 6,00 - 6, Radbreite 13 cm, Raddurchm. 38 cm
Lange: 130 / 180 cm, Breite: 60 cm, Hohe: 110 cm

Grundmaschine ohne Anbaugerat

Mehrzweckgerat M 250 EVO B&S mit InStart

Motor:
Bestell Nr.
2100-51-IN Moforentyp:

Hubraum:
Gewicht  Starter:
S9ke  Akku:
B Ladegerst:

BRIGGS & STRATTON

Briggs & Straffon 1Zylinder 4-Takt OHV, I/C
Series 850 InStart

190 ccm

Elektrostarter (Lithium-lonen-Akku)
10,8V / 1,45 Ah

Inkl. 12,45V [ 2 A

~g” - Technik und Ausstattung sonst wie M 250 (P 70) EVO Type 2100-51
Grundmaschine ohne Anbaugerat

Mehrzweckgerat M 250 EVO B&S

Bestell Nr.  Motor:
2100-55  Hybraum:
Gewicht Starter:
59 kg

Series 950
223 ccm
Handstarter

Technik und Ausstattung sonst wie M 250 (P 70) EVO Type 2100-51
Grundmaschine ohne Anbaugerst

Unverbindliche

Preisempfehlung € Euro

ohne MwsSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/S2

1.205,88

1.435,00

Unverbindliche

Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/S2

1.310,92

1.560,00

Unverbindliche

Preisempfehlung € Euro

ohne MwsSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/S2

1.259,66

1.499,00




M 250 (P 70) EVO / M 250 (P 70)

Grundmaschine und Zubehor

Bestell Nr.
2175-11

Gewicht
29,5 kg

Bestell Nr.
2175-5

Gewicht
1,2 kg

Bestell Nr.
2169-1

Gewicht
26 kg

Scheibenmahwerk

Anbau-Scheibenm3hwerk

Schnittbreite:
Messerdrehzahl:
Messerklingen:

Schniftldnge der Messerklingen:

Schnitthdhe:
Schneidteller @:
Messerantrieb:

Bremse:

Grasablage:
Anbaugerateaufnahme:
MafRe des Anbaugerates:

Gesamflange:

64 cm

2300 U/min.

4 pendelnd aufgehdngte Messerklingen
8,5cm

fest 3,5 cm

47 cm

Uber Keilriemen

mechanische Backenbremse

rechts

eurosystems Stecksystem

L3ange: 75 cm, Breife: 63 cm, Hohe: 46 cm

Grundmaschine mit Anbau-Scheibenmahwerk
190 cm

Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem

Schwadtuch fir Anbauscheibenmdhwerk - Inkl. Halterung
Erforderlich, wenn das geschniffene Gras auf einer Schwad abgelegt werden soll
Schwadbreite verstellbar: 69 / 73 / 78 cmn Maschinenbreite

Sichel-Mulchmahwerk

Sichel-Mulchmaher (Frontanbau)

Schnittbreite:
Geh3dusebreite:
Gehdusehohe:

Schnitthéhenverstellung:

Schnitthéhen:
Messerwellendrehzahl:
Messerwellendurchm.

Messer:

Messerbremse:
Messerantrieb:
Mahdeckgehduse:
Grasauswurf:

Mafse des Anbaugerates:
Gesamflange:

63 cm

69 cm

Je nach Schnitthéhe, min. 18 cm
Stufenlos Uber aufenliegende Gleitkufen
Von min. 5. bis max. 8. cm

2300 U/min.

22 mm

2 Ubereinander liegende Messertrager mit 6 Stick
pendelnd aufgehdngten Mulch-Messerklingen

Mechanische Backenbremse

Uber Breit-Keilriemen

Stahlgehduse mit einer Starke von 2 / 3 mm
Heckauswurf

Lange: 90 cm, Breite: 69 cm, Hohe: 45 cm
Grundmaschine mit Sichel-Mulchmaher 198 cm

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.
NA/S1

587,39 699,00
NA/P1
3782 45,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.
NA/S2
461,34 549,00




M 250 (P 70) EVO / M 250 (P 70)

Zubehor

Unverbindliche

o Preisempfehlung € Euro
Balkenmahen ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. Doppelmesser-Mahantrieb M 250 EVO
2165-51 i laufruhiger und vibrationsarmer M3hantrieb, Ober-
Messerantieb: und Unfermesser sind gegenl3ufig zueinander
G]Euél(l:(? Grasverteilerschutzhaube: Sr‘r;ﬁslﬁgrxggggnde Kunststoffgrasverteiler-
Antrieb: Uber Breit-Keilriemen
Mafe des Anbaugerates: Lange: 50 cm, Breite: 37 cm, Hohe: 40 cm
Gesamtlange: Grundmaschine mit Schneidwerk 157 cm NA/P2
327,73 390,00
ACHTUNG:

Fir ein komplettes Mdhwerk wird immer ein M3hantrieb und ein passender M3hbalken benotigt!

Bestell Nr. ESM Klappfihrungs-Doppelmesserbalken

2165-30 Schnittbreite: 87 cm
Gewicht  BalkenauRenbreite: 96 cm
11,6 kg Gleitsohlen: Serienm3Rig NA/P2
|E5M Schnitthéhen: Stufenlos verstellbar von 2 bis 9 cm 390,76 465,00
Bestell Nr. ESM Klappfihrungs-Doppelmesserbalken
2165-35 Schnittbreite: 107 cm
Gewicht  BalkenauRenbreite: 13 cm
14 kg Gleitsohlen: Serienm3Rig NA/P2
ESM Schnitthdhen: Stufenlos verstellbar von 2 bis 9 cm 40756 485,00
Bestell N Universal-Doppelmesserbalken Made in Italy
2165-50 Schnittbreite: 107 cm
Gewicht  BalkenauRenbreite: 110 cm
125Kkg  Gleitsohlen: Serienm3Rig NA/P2
Schnitthdhen: Stufenlos verstellbar 326,89 389,00

Unverbindliche

Preisempfehlung € Euro
BandrEChen/Heuwender ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. Anbau-Bandrechen/ Heuwender M 250 EVO

2160-1 Zum Heu wenden, als Schwad ablegen und Schwad verbreiten, 8 Doppelzinken
auf einem robusten Keilriemen montiert

Gewicht  Arbeitsbreite: 100 cm
9Tkg  Antrieb: Der Antrieb wird von einem Kegelradgetriebe

auf ein Riemenscheibenpaar mit Keilriemen =
durch eine Gelenkwelle Ubertragen. =z

Heuschutz: verstellbar

Frontrader: 2 Frontrader -Lenkung Uber Lenkstange fir
sicheres Arbeiten in Hanglage

Anbau-Bandrechen/ Heuwender fir das Vorgangermodell M 250 (P70) auf NT/S2

Anfragel 2.012,61 2.395,00




M 250 (P 70) EVO / M 250 (P 70)

Zubehor

Bestell Nr.

Gewicht

Bestell Nr.

Gewicht

Bestell Nr.

Gewicht

Bestell Nr.

Gewicht

Bestell Nr.

Gewicht

2183-1

23 kg

2112-1

3,5 kg

2180-1

40 kg

2132-1

11 kg

2131-1

15 kg

Frasen

Anbaufrase (Heckanbau)

Frasbreite:
Frassatzdurchmesser:
Fraswellendrehzahl:
Frasgefriebe:
Fraswerkzeug:
Frasantrieb:

Frastiefe:

Sicherheits-
Einschaltsperre:
Verfigbare Gange:
MafRe des Anbaugerates:
Gesamflange:

Haufeln

55cm

32.cm

220 U/min.

Schneckengetriebe im Olbad

4 Frassterne mit je &4 Frasmessern
Uber Breit-Keilriemen

Bis ca. 16 cm, werkzeuglos Uber Bremssporn in
7 Pos. verstellbar

Bei eingeschalteter Frase kann nicht in den
RUckwartsgang geschaltet werden

2 Vor- und 1 RUckwartsgang

Lange: 83 cm, Breite: 55 cm, Hohe: 43 cm
Grundmaschine mit Anbaufrdse 180 cm

Anbau-H3ufelkdrper (Heckanbau)

Haufelbreite:
Haufeltiefe:

max. 28 cm
stufenlos verstellbar

Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem

Spruhen

Anbauspriher

Zum Ausbringen versch. FlUssigkeiten (z.B. Auffauflissigkeiten und

ReinigungsflUssigkeiten).
Ausbringung:
Ausbringzeit:
Fassungsvermaogen Tank:
L3nge des Schlauches:

Sprihweite/Bodensprihdise:

Elektro-Pumpe:
Akku:
Reichweite Akku:

Motor-Pendel-Ausgleichgewicht

mit Bodensprihdise oder Hand-Spritzpistole
bis zu 60 min.

50 L (+ 10 L Handwaschbehslter)

9m

50 - 120 cm je nach DUsenneigung

12V [ 2,9A [ 2,8 bar

12V / 5A/h (x 2 = 10A/h)

bis zu 4 Std.

Halter und Gewicht werden unterhalb des Motors befestigt und gleichen die
Seitenneigungen der Maschine bis 45° aus
Fir M3harbeiten Gber 25° Seitenneigung erforderlich

Zusatz-Eisengitterrader fir M3harbeiten an Hangen

Werden zusatzlich an der Felge der Standardbereifung befestigt.
Sorgen fUr mehr Seitenhalt und Vorschub bei M3harbeiten an Hangen.
Die Maschine rutscht am Hang nicht mehr so stark ab

Auftenspurbreite:
Raddurchm.:

77 cm
43 cm

Radbreite:
Gewicht:

T cm

15 kg Paar

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwsSt.  inkl. 19% MwSt.
NA/PAS
35714 425,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwsSt.  inkl. 19% MwSt.
NA/P1
46,22 55,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.
NA/S2
966,39 1.150,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.
NA/P2

125,21 149,00
NA/P2

192,44 229,00




M 250 (P 70) EVO / M 250 (P 70)

Zubehor

Bestell Nr.
2191-15

Gewicht
25,6 kg

Gewicht
8,6 kg

Bestell Nr.

2291-88

Gewicht
7,0 kg

Bestell Nr.

2291-77

Gewicht
7,0 kg

Bestell Nr.
2140-1

Gewicht
46,5 kg

Bestell Nr.
2154-1

Gewicht
23 kg

Kehren 88 cm - inkl. Schmutzbehslter und Kehrwalze!

Anbaukehrmaschine zum Freikehren und zum Schmutz-Aufnehmen M 250 EVO
88 cm Kehrbreite -inkl. Kombi-Kehrwalze

Vom Holm aus mit einer Handkurbel beidseitig schwenkbar
Schneckengetriebe im Olbad laufend, Kehrwalzen-Mittelantrieb
Kehrwalzendrehzahl durch umlegen des Keilriemens verstellbar
Kehrwalzendrehzahl 145 U/min oder 250 U/min

Kehrmaschine mit Kombi-Kehrwalze

Schmutzbehalter (auch separat als Ersatzteil erhdltlich: Art.Nr.907230760)
Leichter Kunststoff-Schmutzbehalter mit Stahlrohrschutzbigel
und vier beweglichen Laufrollen und Seitenfihrungsrollen

Anbaukehrmaschine fiir das Vorgangermodell M 250 (P70) auf Anfrage!

Kombi-Kehrwalze 88 cm
5- dreireihiger Mischbesatz, Durchm. 31 cm

Paar
Schmutz-Kehrwalze 88cm
mit 12-reihigem Poly-Drall-Besatz, Durchm. 31 cm
Paar
Laubsaugen
Anbau-Laubsauger
Saugdisenbreite: 78 cm
Saugdisenhdihe: Von 2 - 6,5 cm verstellbar
Durchm. Saugturbine: 40 cm
Turbinenrad: Mit 6 Fligel
Drehzahl Turbinenrad: 2600 U/min.
Luffansauggeschw. 45 m/s
Laubfangsackvolumen: 185 Liter
FUhrungsrollen: 2 Kunststoffrollen 360° drehbar
Blasschlauchldnge: 25m
Blasschlauchdurchmesser: 10 cm
Blasdisenlange: 90 cm mit Handgriff
Mafse des Anbaugerates: Lange: 104 cm, Breite 83,5 cm, Hohe 150 cm
Gesamtlange: Grundmaschine mit Laubsauger 196 cm
Rasenpflege

Anbau-Federrechen (Heckanbau)

50 cm Arbeitsbreite

Schneckengetriebe im Olbad,

mit zwei seitlichen StUtzrddern, Durchm. 24,5 cm, Breite 5,5 cm
Aufenbreite 69 cm

6-reihige Federwalze mit 96 Federn, Mittelantrieb

Umdrehung der Federwalze 220 U/min.

RUckwartsgangsperre bei eingeschaltetem Federrechen

Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem

Unverbindliche

Preisempfehlung € Euro

ohne MwsSt.  inkl. 19% MwSt.
NA/S2

949,58 1.130,00
NA/P2

113,45 135,00
NA/P2

108,40 129,00

Unverbindliche

Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.
NA/S2
890,76 1,060,00

Unverbindliche

Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/PAS

500,00 595,00
\\\




M 250 (P 70) EVO / M 250 (P 70)

Zubehor

Bestell Nr.
2155-10

Gewicht
18 kg

Bestell Nr.
2196-85

Gewicht
31kg

Bestell Nr.

2196-100

Gewicht
36 kg

Bestell Nr.
2197-1

Gewicht
3,2 kg

Bestell Nr.
2190-11

Gewicht
43 kg

Transportieren

Anbau-Schubkarren

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Schubkarrenaufsatz mit Schnellwechselsystem

Verzinkte 85 Liter Kippmulde, Gber Handholm nach vorne abkippbar

Zwei 360° drehbare luftbereifte Vorderrader, Durchm. 21 cm, Breite: 6,0 cm
Aufenspurbreite: 66 cm, ohne Bremse

Max. Zuladung: 75 kg

Kippmuldenhohe: 57 cm, Muldenbreite: 68 cm
Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem

NA/S2

373,95 445,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Schneerdumschild 85 cm - inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen!

Schneerdaumen
Raumbreite:
Schildhdhe:

Seitenverstellung:

Schirfleiste:

Gleitsohlen:

Mafse des Anbaugerates:
Gesamflange:

Schneerdumschild 100 cm - inkl.

R3umbreite:
Schildhohe:

Seitenverstellung:

Schirfleiste:

Gleitsohlen:

MafRe des Anbaugerates:
Gesamtlange:

Leiterschneeketten
FUr Rader 15X6,00-6

Schneefrasen
Anbau-Schneefrase M 250 EVO
Frasbreite:

Einzughodhe:

Frasstufen:

Frasantrieb:
Schneeauswurfverst.:
Arbeitshohe:

Max. Auswurfbereich:
Mafe des Anbaugerates:
Gesamflange:

Anbau-Schneefrase fir das Vorgangermodell M 250 (P70) auf Anfrage!

85cm
40 cm

Vom Holm aus mit einer Hebelstange nach
links, rechts und gerade aus

Serienm3dfRig Kunststoff-Scheuerleiste
Serienm3dfig, héhenverstellbar
L3nge: 50/110 cm, Breite 85 cm, Hohe 40/108 cm  NA/P2+2

Grundmaschine mit Schneerdumschild 162 cm 247,90 295,00
Scheuerleiste und Gleitsohlen!
100 cm
40 cm
Vom Holm aus mit einer Hebelstange nach
links, rechts und gerade aus
Serienm3dfRig Kunststoff-Scheuerleiste
Serienm3dfig, héhenverstellbar
L3nge: 50/110 cm, Breite 100 cm, Hohe 40/108 cm = NA/P2+2
Grundmaschine mit Schneerdumschild 162 cm 268,07 319,00
NA/P1
Paar 37,82 45,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

55cm

56 cm

2-stufig Schneefrase

Uber Winkelgetriebe im Olbad laufend

manuell Uber Handkurbel, 190° vertikal, 70°
horizontal

verstellbar Uber Gleitkufen von 2-3 cm
8-12 m, abhangig von den Schneeverhaltnissen
L3ange: 90 cm, Breite: 55 cm, Hohe: 85 cm

Grundmaschine mit Schneefrdse 204 cm NA/S2

906,72 1.079,00

\E



eurosystems

garden machines Motorgerite

Mehrzweckgerat

M 550

Bestell Nr.: 1900-2, 1965-60, 1965-74, 1931-3
ab 3.345 € inkl. MwSt.

i A
L3
Bestell Nr.:1900-2,1983-35,1931-3  Besfell Nr.:1900-2,1901-5, Bestell Nr.: 1900-2, 1996-3, 1931-3 Bestell Nr.: 1900-2, 1990-1, 1931-3
ab 2.970 € inkl. MwSt. 1301-2,1703-20, 1931-3 ab 2.840 € inkl. MwSt. ab 4.013 € inkl. MwSt.
ab 2.753 € inkl. MwSt.

MADE IN ITALY




Mehrzweckgerat

M 550 - Grundmaschine
Mehrzweckgerat M 550

Bestell Nr.  dusgerUstet mit einem Robin 4-Takt Motor
1900-2  Modell SP 170, mit 169 ccm, OHC Technik
Zahnradschaltgetriebe mit 3 Vor- und 3 Rickwartsgangen,
Gewicht 1. Gang 1,1 km/h, 2. Gang 2,6 km/h, 3. Gang &,3 km/h*

46 kg ( * Geschwindigkeiten mit 16x6,50-8 AS Rader )
FUhrungsholm, gummigelagert, 180° schwenkbar, hdhenverstellbar,
seitenverstellbar bei Frontanbaugersten.

Starre Radachse, patentierte Kupplung

Fahrantrieb und Anbaugerdte am Holm separat schaltbar
Einfaches und werkzeugloses Wechseln

der Anbaugerate durch Schnellkupplung.

Antrieb der Anbaugerdte Uber Zapfwelle
Gangunabhangige Zapfwelle mit 965 U/min
Grundmaschine ohne R3der und Anbaugerat

Bereifungen, Radgewichte, Spurverbreiterungen,

Bestell Nr.  Ackerstollenbereifung 16x6,50-8 AS  Gewicht 11,2 kg

1931-1 Reifenbreite 15 cm, Raddurchm. 41 cm, Aulenspurbreite 56 cm Paar
Bestell Nr.  Ackerstollenbereifung 4,00-8 AS Gewicht 8,7 kg
1931-3 Reifenbreite 10 cm, Raddurchm. 40 cm, AuRRenspurbreite 42 cm Paar

Bestell Nr.  Ackerstollenbereifung 4,00-10 AS Mit Spurverstellfelge Gewicht 14,4 kg
1931-4  Reifenbreite 11 cm, Raddurchm. 46 cm, AuRenspurbreite 53 / 60 cm Paar

Bestell Nr. ~ Ackerstollenbereifung 5,00-10 AS Mit Spurverstellfelge Gewicht 19,1 kg
1931-5  Reifenbreite 13 cm, Raddurchm. 51 cm, AuRenspurbreite 56 / 61 cm Paar

Bestell Nr. Radgewichte [ werden an den Radnaben befestigt ) Gewicht 19,6 kg
1932-1 FUr 16x6,50-8 AS, 4,00-8 AS, 4,00-10 AS und 5,00-10 AS Rader Paar

Bestell Nr. ~ Spurverbreiterung Gewicht 1,3 kg
1992-1 2X6cm (Keine Monfage von 1932-1 Radgewichte méglich ) Paar

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.

NA/S2

inkl. 19% MwsSt.

1.756,30 2.090,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.
NA/P2

231,09 275,00
NA/P2

121,85 145,00
NA/P2

222,69 265,00
NA/P2

251,26 299,00
NA/P2

150,42 179,00
NA/P1

66,39 79,00




M 550

Zubehor

Bestell Nr.

1965-60
Gewicht
15 kg

Bestell Nr.

1965-74
Gewicht
12 kg

Bestell Nr.

1965-65
Gewicht
15 kg

Bestell Nr.

1965-75
Gewicht
13 kg

Bestell Nr.

1965-85
Gewicht
17 kg

Bestell Nr.

1965-80
Gewicht
15 kg

Bestell Nr.

1965-1
Gewicht
26 kg

Bestell Nr.

1965-14
Gewicht
20 kg

Bestell Nr.

1965-15
Gewicht
21 kg

Bestell Nr.

1965-25

Gewicht
23 kg

Bestell Nr.

1565-70

Gewicht
1,4 kg

Balkenmahen mit Schwingen-Mahsystem

Schwingen-0Obermesserm3hantrieb M 550

Laufruhiger Trocken-M3hantrieb, mitschwingende Grasverteilerschutzhaube

fur gleichmafiigen Grasabfluss

ESM Klappfihrungs-Messerbalken
97 cm Schnittbreite
Mit Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlen

ESM Schwinghebel-Messerbalken
107 cm Schnittbreite
Mit Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlen

ESM Klappfihrungs-Messerbalken
107 cm Schnittbreite
Mit Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlen

ESM Schwinghebel-Messerbalken
117 cm Schnittbreite
Mit Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlen

ESM Klappfihrungs-Messerbalken
117 cm Schaittbreite
Mit Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlen

Balkenmahen mit Doppelmesser-Mahsystem

ESM Schwingen-Doppelmesserantrieb M 550

Laufruhiger und vibrationsarmer M3hantrieb, Ober- und Untermesser

g

ESM

g

ESM

g

ESM

ESM

ESM

[ESM]

sind gegenl3ufig fUr einen sauberen und exakfen Schnitt, mitschwingende

Grasverteilerschutzhaube fir einen gleichm3aRigen Grasabfluss,

Messerkopflager abschmierbar

ESM Schwinghebel-Doppelmesserbalken
107 cm Schnittbreite

ESM

Mit abschmierbaren Messerkopfen, Obermesserkopf mit Grasverteilerstab

inkl. starren Gussgleitsohlen

ESM Schwinghebel-Doppelmesserbalken
117 cm Schnittbreite

ESM

Mit abschmierbaren Messerkopfen, Obermesserkopf mit Grasverteilerstab

inkl. starren Gussgleitsohlen

ESM Schwinghebel-Doppelmesserbalken
137 cm Schaittbreite

ESM

Mit abschmierbaren Messerkopfen, Obermesserkopf mit Grasverteilerstab

inkl. starren Gussgleitsohlen

Verstellbare Gleitsohlen
Verstellbereich von 1,5 cm bis 9,0 cm

Paar

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwsSt.  inkl. 19% MwSt.
NA/P2

491,60 585,00
NA/P2

44118 525,00
NA/P2

592,44 705,00
NA/P2

483,19 575,00
NA/P2

637,82 759,00
NA/P2

511,76 609,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.

inkl. 19% MuwsSt.

NA/S1

1.289,92 1.535,00

NA/P2

982,35  1.169,00

NA/P2

1.004,20 1.195,00

NA/P2

1.058,82 1.260,00

NA/P1

3782 45,00
» 4
N

33

ACHTUNG:
Fir ein komplettes M3hwerk wird immer ein M3hantrieb und ein passender Mdhbalken benatigt!



M 550

Zubehor
Frasen

Bestell Nr. ~ Apbaufrise M 550

1983-35  Frasbreite 58 cm Standard, auf 51cm verstellbar
( ACHTUNG: 51cm Frasebreite ist nur mit Bereifung

Gewicht 4 00-8 AS Type 1931-3 méglich )

30.5kg  Frasschutzhaube in der Breite verstellbar
Kegelradgetriebe im Olbad, Frassatzdurchm. 28 cm

Frastiefe werkzeuglos verstellbar

ACHTUNG:

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwsSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/PAS

617,65 735,00

Fir folgende Anbaugerate ist immer ein Maschinenanschlussstiick Type 1901-5 und ein
Gerdteanschlussstiick Type 1301-2 erforderlich: Pfligen, H3ufeln 2-reihig, Kultivieren und Roden.

Bestell Nr.

1901-5 Maschinenanschlussstiick M 550 [ Anhangekupplung )

Gewicht
2,5 kg

Bestell Nr.

1301-2 Gerateanschlussstick

Zur Aufnahme des Gerateanschlusssticks
Wird am Holmlagerbock angeschraubf

Gewicht  Zur Aufnahme diverser Anbaugerate, mit Arbeitstiefenverstellung

3,4 kg

Pfligen

Bestell Nr. ~ Winkeldrehpflug - Gewicht 20 kg

1703-20  Scharbreite 14 cm, Winkelverstellung mit Pedalverriegelung

Bestell Nr.
1303-5

Vorschaler fir Winkeldrehpflug
Zum Einlegen von Dung und N3hrstoffen

- Gewicht 2,5 kg

Wird am Winkeldrehpflug angebaut

Haufeln 2-reihig

Bestell N.H3ufeleinrichtung - Gewicht 14 kg
" Bestehend aus Tragrahmen und 2 verstellbaren H3ufelkdrpern
1712-20 ; : :
Seitenverstellung je nach Reihenabstand

Kultivieren, Roden und Eggen

Bestell Nr.  Federzinken-Kultivator Gewicht 17 kg
1712-22 35/ 75 cm Arbeitsbreite mit 5 Scharen und Tiefenverstellung

Bestell Nr. ~ Kartoffel-Rodepflug
1712-23  Fir die schnelle, bequeme Kartoffelernte, mit feststehendem Rost

Bestell Nr.  Egge 110 cm Arbeitsbreite mit zwei einzeln aufgehdngten Eggenfeldern

Gewicht 10,5 kg

1712-24 24 Eggenzinken, Zinkenabstand 10 cm Gewicht 31 kg

NA/P1

52,94 63,00

NA/P1

117,65 140,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/P2

264,71 315,00

Paar

84,03 100,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/P2

444 54 529,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/P2
546,22 650,00
NA/P2
247,90 295,00
NA/S1

382,55 455,00




M 550

Zubehor

Bestell Nr.

1990-1

Gewicht
36 kg

Bestell Nr.

1958-15

Gewicht
40 kg

Bestell Nr.

1996-3
Gewicht
30,0 kg

Bestell Nr.

1396-73
Gewicht
3,0 kg

Bestell Nr.

1396-75
Gewicht
3,5 kg

Bestell Nr.

1997-3

Bestell Nr.

1997-7

Schneefrasen

Anbauschneefrdse M 550
60 cm Frasbreite, zweistufig,
verstellbarer Auswurfkamin, vom Holm aus 180 ° drehbar

Streuen

Tellerstrever M 550

Zapfwellenantrieb Uber Grundmaschine

Streubreite von ca. 0,5 bis 4,0 m verstellbar

Stufenlose Streumengenverstellung Gber Handschieber
Zwei 360° drehbare Vorderrader, Durchm. 13 cm
Behalterinhalf ca. 55 L

Leichter Anbau Gber Schnellkupplung

Zum Ausbringen von Salz, Sand, Splitt, Granulat oder Olbindemittel

Schneeraumen

Schneerdumschild M 550

NT

NT

100 cm R3umbreite, Schildhdhe 40 cm, vom Holm aus mit einem Verstellbigel

beidseitig schwenkbar, mit verstellbaren Gleitkufen und Stahlschirfleiste

Kunststoff-Scheuerleiste 100 cm
FUr Schneeraumschild Type 1996-3

Kunststoff-Scheuerleiste 125 cm
FUr Schneerdumschild Type 1996-2

Leiterschneeketten fur 4,00-8 AS Rader
Gewicht 3,4 kg

Leiterschneeketten fir 5,00-10 AS Rader
Gewicht 5,0 kg

Paar

Paar

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NT/S1

1.49412 1.778,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.
Auslaufendes Modell

NT/S1

838,66 998,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/S2

508,40 605,00

NA/P1

56,30 67,00

NA/P1

71,43 85,00

NA/P1

46,22 55,00

NA/P1

63,03 75,00
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Mehrzweckgerat

E 450

Bestell Nr.: 1900-6, 1965-115, 1965-20, 1931-4
ab 5.293 € inkl. MwSt.

Bestell Nr.: 1900-6, 1983-1,1931-4 Bestell Nr.: 1900-6, Bestell Nr.: 1900-6, 1996-7,1931-4
ab 4.415 € inkl. MwSt. 1901-25, 1703-20, 1931-4 ab 4.110 € inkl. MwSt.
ab 4.055 € inkl. MwSt.

MADE IN ITALY
_——




E 450

Grundmaschine

Bestell Nr.
1900-6

Gewicht
60 kg

Bestell Nr.
1931-1

Bestell Nr.
1931-4

Bestell Nr.
1931-5

Bestell Nr.
1992-1

Bestell Nr.
1932-1

Unverbindliche

MEhrszCRgerét E 450 Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

ausgerUstet mit einem Honda 4-Takt Motor

Modell GX 270, mit 270 ccm, OHV Technik
Zahnradschaltgetriebe mit
2 Vor- und 2 Rickwartsgangen bei gezogenen Anbaugerdten und
1.VG 1,1 km/h,2.VG 2,6 km/h,1.RG 1,1 km/h,2.RG 2,6 km/h *
2 Vor- und 2 Rickwartsgange bei geschobenen Anbaugeraten
1.VG 1,1km/h, 2.VG 2,6 km/h, 1.RG 1,1 km/h, 2.RG 2,6 km/h *
( *Geschwindigkeiten mit 16x6,50-8 AS R3der)
CE-Sicherungsstopeinrichfung, Konuskupplung
Lenk- und Feststellbremse, Differenzial und Differenzialsperre
FUhrungsholm 180° schwenkbar, hdhenverstellbar,
seitenverstellbar bei Heckanbaugeraten,
Fahrantrieb und Anbaugerdte separat am Holm schaltbar
Automatische Frasabschaltung beim Rickwartsfahren
Antrieb der Anbaugerdte Uber Zapfwelle
Anbaugerateaufnahme mit Flanschkupplung
Gangunabhangige Zapfwelle mit 965 U/min NA/FH
Grundmaschine ohne R3der und Anbaugerat 2.764.71 3.290,00
.f Unvefrbirlmdliche
Preisempfehlung € Euro
Berel Ungen ohne MwsSt. inkl. 19% MwSt.
Ackerstollenbereifung 16x6,50-8 AS  Gewicht 11,2 kg NA/P2
Reifenbreite 15 cm, Raddurchm. 41 cm, AufRenspurbreite 56 cm Paar 231,09 275,00
Ackerstollenbereifung 4,00-10 AS Mit Spurverstellfelge Gewicht 14,4 kg NA/P2
Reifenbreite 11 cm, Raddurchm. 46 cm, Aufsenspurbreite 53 / 60 cm Paar 222,69 265,00
Ackerstollenbereifung 5,00-10 AS Mit Spurverstellfelge Gewicht 19,1 kg NA/P2
Reifenbreite 13 cm, Raddurchm. 51 cm, Aufsenspurbreite 56 / 61 cm Paar 251,26 299,00
S b .1_ R d . h‘l’ Unvefrbri‘rlrdliche
Preisempfehlung € Euro
prVEf rei erungen' d gewlc e ohne MwSt. inkl. 19% MwsSt.
Spurverbreiterung Gewicht 1,3 kg NA/P1
2X6cm [ Keine Montage von 1932-1 Radgewichte maglich ) Paar 66,39 79,00
Radgewichte ( werden an den Radnaben befestigt ) Gewicht 19,6 kg NA/P2
Fir 16x6,50-8 AS, 4,00-10 AS und 5,00-10 AS Rader Paar 150,42 179,00
\\\




E 450

Zubehor

Unverbindliche

Anbaugerate-Schnellwechselkupplung —risemofehiune € turo

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

GENERELL: Bei hdufigem Wechsel der Anbaugerate empfehlen wir den Einsatz einer Schnellwechselkupplung.
Diese schont den Anbauflansch und verkirzt die Umriistzeiten.

Schnellwechselkupplung - Variante 1

NICHT! fir Gerdte mit Olbad-M3hantrieb - Best.-Nr.: 1965-115

Eine Kupplung komplett (1932-2) beinhaltet

 das Anbaustick fur die Grundmaschine

e und ! bereifs ein Gegenstick fir ein angetriebenes Anbaugerdt (1932-5)

BestellNr. gchnellwechselkupplung E 450
1932-2 7ym schnellen und werkzeuglosen Anbaugerdtewechsel
. Bestehend aus:
Gewicht 1 yerschlussstiick [ wird an der Grundmaschine montiert ) und
5,0 ke 1 Anbaugerdtestiick ( Type 1932-5 ) fiir angetriebene Anbaugerdte
( wird am Anbaugerat montiert ] NA/PT
Lange 8 cm, Durchm. 5 cm
180,67 215,00
B1e;;e2||_l;lr. Anbaugerdtestick E 450 fir angetriebene Anbaugerate
Gewicht 2 B. Mdhantrieb, Frase, Kehrmaschine, Sichelmulcher, Streuer und NA/P1

1.0 kg Schneefrase 99.16 118,00

Bestell Nr.
1932-60 Anbaugeratestiick E 450 fir nicht angetriebene Anbaugerate
Gewicht  z. B. Schneerdumschild NA/P1
0,8 kg 49,58 59,00

Schnellwechselkupplung - Variante 2

NUR! fir Gerdte mit Olbad-Mahantrieb - Best.-Nr.: 1965-115

Dieser M3hantrieb beinhaltet bereits das Anbaustick fur die Grundmaschine und die Kupplung hat einen groeren
Durchmesser.

Zusatzlich benétigte Anbaugeratesticke:

Bestell Nr. ~ Anbaugeratestick fir Schnellwechselkupplung
1932-150 nur bei E 450 Olbad-Mahantrieb 1965-115

Gewicht  L3nge 10 cm, Durchm. 6 cm NA/P1
1,0 kg Gegenstick fir angetriebene Anbaugerdte 163,87 195,00

Bestell Nr. ~ Anbaugeratestick fir Schnellwechselkupplung
1932-160 nur bei E 450 Olbad-Mahantrieb 1965-115

Gewicht  L3nge 10 cm, Durchm. 6 cm NA/P1
09kg  Gegenstick fir nicht angetriebene Anbaugerate 96,64 115,00




E 450

Zubehor

Bestell Nr.

1965-115
Gewicht
28 kg

Bestell Nr.

1965-20
Gewicht
21 kg

Bestell Nr.

1965-21
Gewicht
24 kg

Bestell Nr.

1965-28
Gewicht
28 kg

Bestell Nr.

1965-22
Gewicht
21 kg

Bestell Nr.

1965-23
Gewicht
24 kg

Bestell Nr.

1965-50
Gewicht
26 kg

Bestell Nr.

1965-15
Gewicht
21 kg

Bestell Nr.

1965-25
Gewicht
23 kg

Bestell Nr.

1565-70
Gewicht
1,4 kg

Balkenmahen mit Schwingen-Mahsystem

Schwingen-0bermessermahantrieb E 450 LOSI

Laufruhiger Olbad-M3hantrieb mit mitschwingender Grasverteilerschutzhaube
fur einen gleichmaRigen Grasabfluss. Inkl. Schnellwechselkupplung
Schnellwechselkupplung ist nicht baugleich mit Type1932-2

ESM Klappfihrungs-Messerbalken
117 cm Schnittbreite
Mit verstellbaren Gleitsohlen und Ersatzmesser

ESM Klappfihrungs-Messerbalken
137 cm Schnittbreite
Mit verstellbaren Gleitsohlen und Ersatzmesser

g

SM

ESM Klappfihrungs-Messerbalken
168 cm Schnittbreite
Mit verstellbaren Gleitsohlen und Ersatzmesser

g

ESM Schwinghebel-Messerbalken
117 cm Schnittbreite
Mit verstellbaren Gleitsohlen und Ersatzmesser

g

S

ESM Schwinghebel-Messerbalken
137 cm Schnittbreite
Mit verstellbaren Gleitsohlen und Ersatzmesser

ESM

Balkenmahen mit Doppelmesser-Mahsystem

ESM Schwingen-Doppelmesserantrieb E450
Laufruhiger und vibrationsarmer M3hantrieb, Ober- und Untermesser sind
gegenl3ufig fir einen sauberen und exakten Schnitt, mitschwingende

Grasverteilerschutzhaube fir einen gleichm3Rigen Grasabfluss. ESM
Messerkopflager abschmierbar.
ESM Schwinghebel-Doppelmesserbalken ESM

117 cm Schnittbreite
Mit abschmierbaren Messerkopfen, Obermesserkopf mit Grasverteilerstab
inkl. starren Gussgleitsohlen

ESM Schwinghebel-Doppelmesserbalken
137 cm Schnittbreite ESM
Mit abschmierbaren Messerkopfen, Obermesserkopf mit Grasverteilerstab

inkl. starren Gussgleitsohlen

Verstellbare Gleitsohlen
Verstellbereich von 1,5 cm bis 9,0 cm
Paar

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/S1
906,72 1.079,00
NA/P2
553,78 659,00
NA/P2
637,82 759,00
NA/P2
777,31 925,00
NA/P2
1.046,22 1.245,00
NA/P2
1.298,32 1.545,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/S1

1.293,28 1.539,00

NA/P2

1.004,20 1.195,00

NA/P2

1,058,82 1.260,00

NA/P1

3782 45,00
V4
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E 450

Zubehor

Bestell Nr.
1983-1

Gewicht
42 kg

Bestell Nr.

1901-25

Gewicht
2,5 kg

Bestell Nr.

1900-70

Gewicht
2,5 kg

Bestell Nr.
1703-20

Bestell Nr.
1303-5

Bestell Nr.
1712-20

Bestell Nr.
1712-22

Bestell Nr.
1712-23

Bestell Nr.
1712-24

Frasen

Anbaufrase E 450

Frasbreite 68 cm Standart, auf 52 / 47 / 44 cm verstellbar

( ACHTUNG: Frasbreite 52 / 47 / 44 cm ist nur mit Bereifung
4,00-10 AS Type 1931-4 moglich )

Frasschutzhaube in der Breite verstellbar

Kegelradgetriebe im Olbad, Frassatzdurchm. 32 cm

Frastiefe werkzeuglos verstellbar

ACHTUNG:

Fir folgende Anbaugeradte ist immer ein Gerdteanschlussstick Type 1901-

Pfligen, Haufeln 2-reihig, Kultivieren, Roden und Eggen.

Gerdteanschlussstick E 450
Zur Aufnahme diverser Anbaugerdte, mit Arbeitstiefenverstellung,
wird am Holmlagerbock eingehangt

Zapfwellenschutzdeckel E 450
Zum Schutz der Zapfwelle beim Pfligen oder Fahren mit Anhanger

Pfligen

Winkeldrehpflug - Gewicht 20 kg
Scharbreite 14 cm, Winkelverstellung mit Pedalverriegelung

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/S1

722,69 860,00

25 erforderlich:

NA/P1

155,46 185,00

NA/P1

7,56 9,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/P2

264,71 315,00

Vorschaler fir Winkeldrehpflug - Gewicht 2,5 kg NA/P1
Zum Einlegen von Dung und Nahrstoffen
Wird am Winkeldrehpflug angebaut. Paar 84,03 100,00

Haufeln 2-reihig

Haufeleinrichtung - Gewicht 14 kg
Bestehend aus Tragrahmen und 2 verstellbaren Haufelkdrpern
Seitenverstellung je nach Reihenabstand

Kultivieren, Roden und Eggen

Federzinken-Kultivator Gewicht 17 kg
35/ 75 cm Arbeitsbreite mit 5 Scharen und Tiefenverstellung

Kartoffel-Rodepflug Gewicht 10,5 kg
FUr die schnelle, bequeme Kartoffelernte, mit feststehendem Rost

Egge 110 cm Arbeitsbreite mit zwei einzeln aufgehdngten Eggenfeldern
24 Eggenzinken, Zinkenabstand 10 cm Gewicht 31 kg

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/P2

444 54 529,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/P2

546,22 650,00

NA/P2

247,90 295,00

NA/S1

382,55 455,00




E 450

Zubehor

Schneer3aumen

Bestell Nr. Schneerdumschild E 450

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

1996-7 125 cm R3umbreite, Schildhdhe 40 cm, vom Holm aus mit einer Hebelstange

Gewicht beidseitig schwenkbar, mit verstellbaren Gleitkufen und Stahlschirfleiste

50 kg  inkl. Zusatzgewicht

Bestell Nr.
1396-75  Kunststoff-Scheuverleiste 125 cm
Gewicht  FUr Schneerdumschild Type 1996-6

3,5 kg
Bestell Nr. ; i _ ;
1997-7 Leiterschneekette fir 5,00-10 AS Bereifung
Gewicht
3,0 kg
Streuven
Bestell Nr.  re|lerstrever E 450
1958-20 Zapfwellenantrieb Uber Grundmaschine
ich Streubreite von ca. 0,5 bis 4,0 m verstellbar
GEBJ'kCg I Stufenlose Streumengenverstellung Uber Handschieber

Zwei 360° drehbare Vorderrader, Durchm. 13 cm
Behalterinhalt ca. 55 L

Zum Ausbringen von Salz, Sand, Splitt, Granulat oder Olbindemittel

ohne MwsSt.  inkl. 19% MwsSt.
NA/S2
466,39 555,00
NA/P1
71,43 85,00
NA/P1
Paar 6303 75,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.

NT

NT/S1

inkl. 19% MwSt.
Auslaufendes Modell

838,66

998,00
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Profi-Geratetrager

P130

Bestell Nr.: 6000-B5, 6065-140
ab 9.809 € inkl. MwSt.

Bestell Nr.: 6000-B5, 6069-1 Bestell Nr.: 6000-B5, 6068-1 Bestell Nr.: 6000-B5, 6060-1
ab 7.739 € inkl. MwSt. ab 8.689 € inkl. MwSt. ab 8.909 € inkl. MwSt.

Bestell Nr.: 6000-B5, 6096-120 Bestell Nr.. 6000-B5, 6070-1, MADE IN ITALY
Bestell Nr: 6000-B5, 6075-1 ab 6.775 € inkl. MwSt. 6070-11, 6070-14 T e |
ab 8.613 € inkl. MwSt.




Profi-Geratetrager P 130 Profi-Select

Grundmaschine
Profi-Geratetréger P 130 B&S sssempiun €

ohne MwsSt.  inkl. 19% MwSt.

Bestel| Nr.  Mofor: Briggs & Stratton 4195 Series INTEK - 500
6000-B5 Hubraum: 500 ccm
Starter: Elektrostart
Gewicht  Getriebe: 2 unabhangige hydrostafische Radantriebe
169 kg mit stufenlosem Vorwarts- und Rickwartsgang
Geschwindigkeit: Vorwarts 0-7,5 km/h stufenlos
ol RUckwarts 0-3,5 km/h stufenlos
® Hangtauglichkeit: 25°in &4 Richfungen
Lenkung: Servolenkung Null-Radius (PAS = Power

Assisted Steering]
Bypass-Funktion fir Fahrmandver ohne

Anfrieb
Kraffubertragung: Keilriemen
FUhrungsholm: Seiten- und héhenverstellbar, bequeme und
kraftsparende Bedienung durch Servolenkung
Antfrieb Anbaugerate: Zapfwelle
Schnellwechselsystem: Einfache und schnelle Gerdteaufnahme Uber
Gerdtefrager,
Bedienung und Verriegelung vom Holm aus
Feststellbremse: Beim Loslassen der Bedienhebel automatisch,
zum Rangieren chne Motor manuell enfriegelbar
Spurweite: 95/98 cm je nach Ausfihrung
Rader: Luftbereifung 18x9.5-8 PR/FH
MaRke Grundmaschine: Lange 169 cm, Breite 95 cm, Héhe 130 cm 5.260,50 6.260,00

Grundmaschine ohne Anbaugerat
Unverbindliche

Profi-Geratetrager P 130 ASC B&S Preisempfehlung € Euro

ohne MwsSt.  inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. Motor: Briggs & Stratton 4195 Series INTEK - 500 mif
ASC
6000-B5-ASC Hubraum: 500 ccm
Gewicht Starter: Elektrostart
175 kg Hangtauglichkeit: 45° in 2 Richtungen PR/FH
. Spurweite: 95/98 cm je nach Ausfihrung 6.626,05 7.885,00

“"'W” Technik und Ausstattung sonst wie P130 Type 6000-B5
Grundmaschine ohne Anbaugerast

Unverbindliche

Profi-Geratetrager P 130 Honda preisempfehlung €Euro_
Bestel| Nr. Mofor: Honda GXV390
6000-H3 Hubraum: 390 ccm
Starter: Elektrostart
Gewicht  Hangfauglichkeit: 20° in 4 Richfungen PR/FH
169Kk8  spuneite: 95/98 cm je nach Ausfihrung 588151 6.999,00

onDa rechnik und Ausstattung sonst wie P130 Type 6000-B5
e rundmaschine ohne Anbaugerat

Unverbindliche

Profi-Geratetrager P 130 ASC Honda Prefsempienlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. Mofor: Honda GXV390 mit ASC
6000-H3-Asc Hubraum: 390 ccm
Starter: Elektrostart
Gewicht  Hangfauglichkeit: 40° in 2 Richtungen PR/FH
TI5ke  spurweite: 95/98 cm je nach Ausfilhrung 7.301,68 8.689,00

ronDa rechnik und Ausstattung sonst wie P130 Type 6000-B5
e rundmaschine ohne Anbaugerat



P 130

Profi-Select

Zubehor
Portalmahwerk P 130

Bestell Nr. Anbaugerat: Profi-Balkenmaher mit ESM-Doppelmesser-Portalmahwerk

6065-140
Gewicht

[ESM]

Bestell Nr.
6068-1

Gewicht
96,0 kg

Bestell Nr.
6069-1

Gewicht

Bestell Nr.
6060-1

Gewicht

Bestell Nr.
6070-1

Gewicht

119 kg

91,0 kg

91,0 kg

71,0 kg

Schnittbreite:
Antrieb:
Schnitthohe:
Gleitsohlen:

140 cm

Uber Zapfwelle
stufenlos verstellbar
serienmafig

Schlegelmulcher P 130

Anbaugerat: Profi-Schlegelmulcher

Schnittbreite:
Schnitthohe:

Anzahl Messer:
Durchmesser Walze:
Gleitkufen:

80 cm

mit 2 Vorderradern von 2 bis 10 mm einstellbar
32 Y-Messerklingen aufgeteilf in Zweiergruppen
30 cm

Seitliche Gleitkufen inkl. - ermdglichen eine
Schnitteinstellung von mind. 2 cm bis max. 10 cm

Sichelmulcher P 130

Anbaugerat: Profi-Sichel-Mulchm3her

Schnittbreite:
Anzahl Messer:

92 cm

2 nebeneinanderliegende Messertrager

mit 8 pendelnd aufgehdngten Messerklingen,
hohenverstellbar, schwingend

Bandrechen P 130

Anbaugerat: Profi-Bandrechen

Zum Heu wenden, als Schwad ablegen und Schwad verbreiten
8 Doppelzinken auf einem robusten Keilriemen montiert

Arbeitsbreite

Antrieb:

Heuschutz:
Frontrader:

Wildkrautburste P 130 - ohne Borstentriger/Borsten

120 cm

Der Antrieb wird von einem Kegelradgefriebe
auf ein Riemenscheibenpaar mit Keilriemen
durch eine Gelenkwelle Ubertragen.
verstellbar

2 Frontrader - 360° schwenkbar

Anbaugerat: Profi-Wildkrautburste
Ideal zur Entfernung von Unkraut, Moos und Rickstanden verschiedenster Art
vom Straftenbelag und Gehwegen.

Seitliche Einstellung
Neigungseinstellung
Drehzahl
Borstentrager

Mafse

Borsten-Set

+90°

+10°

370 U/min.

@ 60 cm, mit Schnellwechselsystem
93 x 104 x 62 cm

4 verschiedene Typen

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

PR/FH

2.982,35 3.549,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

PR/FH

2.04118 2.429,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

PR/S2

1.242,86  1.479,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

PR/FH

2.226,05 2.649,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwsSt.  inkl. 19% MwSt.

PR/S2

1.814,29 2.159,00




P 130

Profi-

Select

Zubehor

Bestell Nr.
6075-1

Gewicht
127,0 kg

Bestell Nr.
6096-120

Gewicht
52,0 kg

Bestell Nr.
6090-1

Gewicht
52,0 kg

Bestell Nr.
6030-25

Gewicht
34,5 kg

Bestell Nr.
6030-V25
Gewicht
34,3 kg

Bestell Nr.
6030-17

Gewicht
37,0 kg

Bestell Nr.
6097-1

Gewicht
2,9 kg

Bestell Nr.
6030-40

Doppelscheibenmahwerk P 130 sommer 2022

Anbaugeradt: Profi-Doppelscheibenmdhwerk

Schnittbreite: 15 cm

Schnitthdhe: 5cm

Messerklingen: 8 insgesamt (& je Schneidteller)
Drehrichfung: gegenl3ufig

Mafe: 120 x 128 x 65 cm
Schneeraumen

Anbaugerat: Profi-Schneerdumschild inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen!
R3umbreite: 120 cm

Schildhohe: 40 cm

Seitenverstellung:

Gleitsohlen: Serienmafig, hohenverstellbar
Schneefrasen

Anbaugeradt: Profi-Schneefrase

Frasbreite: 90 cm

Einzugshohe: 60 cm

Frasstufen: 26T

Schneeauswurfverst.:

Zubehor fur P 130

Eisengitterrdder fir M3harbeiten am Hang
Breite: 25 cm.

Verbreiterung fir Eisengitterrader
Breite: 25 cm.

Zusatz-Eisengitterrader fir Luftbereifung fir M3harbeiten am Hang

Breite: 175 cm

Werden zusatfzlich an der Felge der Standard-Bereifung befestigt.
Sorgen fir mehr Seitenhalt und Vorschub bei M3harbeiten in Hanglage.

Schneeketten fiir 18x9,50-8 Bereifung
Breite: 25 cm.

Stachelwalzen, Vollversion

fir M3harbeiten am Hang

8 Stacheln x 4 Reihen pro Stachelwalze
Breite: 40 cm.

Uber Winkelgetriebe im Olbad laufend
Deflektor: Uber Hebel stufenlos verstellbar
manuell Uber Handkurbel, 190° vertikal,

Vom Holm aus mit einer Hebelstange nach
links, rechts und gerade aus
Schirfleiste: Serienm3dRig, Kunststoff-Scheuerleiste

Paar

Paar

Paar

Paar

Paar

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.

inkl. 19% MuwSt.

Preis auf Anfrage!

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.

PR/S2

inkl. 19% MwsSt.

432,77

515,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne Mwst.

PR/FH

inkl. 19% MwSt.

2.839,50 3.379,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.

inkl. 19% MwSt.

PR/S1

415,97 495,00

PR/S1

394,12 469,00

PR/S1

546,22 650,00

PR/P1

116,81 139,00

PR/S1

1.260,50 1.500,00
» 4
N
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P 130

Profi-Select

Zubehor WildkrautbUrste

Bestell Nr.

6070-10

Gewicht
5,5 kg

Bestell Nr.

6070-1

Gewicht
1,5 kg

Bestell Nr.

6070-12

Gewicht
6,5 kg

Bestell Nr.

6070-13

Gewicht
9,5 kg

Bestell Nr.

6070-14

Gewicht
4,5 kg

Bestell Nr.

6070-15

Gewicht
12,5 kg

Borstentrager mit Schnellwechselsystem

Durchmesser: 60 cm
Flansch
Durchmesser: 18 cm

Metallborsten grob
8x geflochtene Metallborsten, zur Montage an
Borstentrager und Flansch

Metallborsten gemischt
4x geflochtene grobe Metallborsten und 4x feine geschraubte Metall-
borsten, zur Montage an Borstentrager und Flansch

Kunststoffborsten mit Tragerteller
zur Montage auf den Flansch

Metallborsten fein
8x feine, geschraubte Metallborsten
zur Montage an Borstentrdger und Flansch

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.

inkl. 19% MuwsSt.

PR/P1
32,17 39,00
PR/P1
49,58 59,00
PR/P2
301,68 359,00
PR/P2
301,68 359,00
PR/P1
113,45 135,00
PR/P2
301,68 359,00

\
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Elektro-Motorhacken / Kunstrasenkehrmaschine

Z1/ La Zappa / Sandy

Bestell Nr.: 0700-1
380 € inkl. MwSt.

Bestell Nr.: 1100-8
ab 325 € inkl. MwSH.

MADE IN ITALY
_——




Elekfro-Motorhacken / Kunstrasenkehrmaschine

Z 1/ La Zappa [ Sandy

EIekaO-MOTthaCke Z 1 Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. Spgnnung/ Frequenz: 230V /50 HZ

0900-5 Leistung: 900 W
Gefriebe: Schneckengetriebe im Olbad

Gewicht  G3nge: 1 Vorwirtsgang

15ke Hoim: Hohenverstellbar, zum Transport teilbar

Hackmesserdrehzahl: 140 U/min.
Hacksatz Durchm.: 25 cm
Hackbreite: 33cm
Bremssporn: SerienmaRig, werkzeuglos verstellbar NA/S1
Transportrad: SerienmaRig, werkzeuglos verstellbar 231,09 275,00

Unverbindliche

Elektro-Motorhacke La Zappa (H 90] Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

Spannung / Frequenz: 230V /50 HZ
Bestell Nr. | gjstung: 1300 W
100-8  Getriebe: Schneckengetriebe im Olbad
Gewicht Gange: 1Vorwartsgang
21kg  Holm: Hohenverstellbar, zum Transport abklappbar =
Hackmesserdrehzahl: 113 U/min. =
Hacksatz Durchm.: 25cm
Hackbreite: 35cm NT/S1
Bremssporn: Werkzeuglos verstellbar
Transportrad: Serienm3dfRig, werkzeuglos abnehmbar 273,11 325,00
. Unverbindliche
Elektro-Kunstrasenkehrmaschine Sandy —Preisemofehiung cEuro
Bestel| Nr. OP3nNung / Frequenz: 230V /50 HZ
0700-1 Leistung: 9oo w
Gefriebe: Schneckengetriebe im Olbad
Gewicht  G3nge: 1 Vorw3rtsgang fur Kehrwalze
20,5 kg Holm: Hohenverstellbar, zum Transport teilbar
Kehrbreite: 60 cm
Kehrwalzendrehzahl: 140 U/min.
Kehrwalzen @: 28 cm
Kehrwalzenbesatz: 16 reihiger Poly-Besatz NA/S1
Kehrwalzendrehrichtung: In Fahrtrichtung 319,33 380,00




Z 1/ La Zappa Elektro (H 90]

Zubehor

Bestell Nr.

0954-1

Gewicht
8,0 kg

Bestell Nr.

0994-1

Gewicht
4,5 kg

Bestell Nr.

0912-1

Gewicht
1,7 kg

Bestell Nr.

0983-5

Gewicht
2,0 kg

Bestell Nr.

1154-1

Gewicht
8,0 kg

Bestell Nr.

1183-1

Gewicht
2,0 kg

Bestell Nr.

1112-6

Gewicht
2,0 kg

Zubehor fur Elektro-Motorhacke Z 1

Federrechen
Arbeitsbreite: 48 cm

Frontgewicht

Wird vorne am Hackgetriebe eingehdngt. Fir schwere Boden empfohlen.

Haufelkorper
Haufelbreite: 28 cm

Sonderhacksatz 16 cm
Arbeitsbreite: 16 cm

Zubehor fur Elektro-Motorhacke La Zappa

Federrechen
Arbeitsbreite: 50 cm

Sonder-Hacksatz
Hackbreite: 16 cm

Haufelkorper
Max. Haufelbreite 28 cm

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/P2

163,87 195,00

NA/P1
32,17 39,00
NA/P1
33,61 40,00
NA/P1
29,41 35,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/P2

163,87 195,00

NA/P1

37,82 45,00

NA/P1

42,02 50,00

\Y
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eurosystems
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Motorhacken

LaZappa(H90)/z22/Z3

Bestell Nr.:1200-2 ;
ab 559 € inkl. MwSt. . i/

Bestell Nr.: 1100-9
399 € inkl. MwSt.

y - “ B Bestell Nr:1200-15
: - ] Ly ab 625 € inkl. MwSt.
4 . > 1/

Bestell Nr.: 1200-15, 1154-50
ab 835 € inkl. MwSt.

MADE IN ITALY
_——




Motorhacke

La Zappa (H 90) und Zubehor
Motorhacke La Zappa (H 90) BES esemiehing €

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. Motor: Briggs & Strafton, 1Zylinder, 4-Takt
1100-9  Motorentyp: Series 450 E
) Hubraum: 125 ccm
GS%’LCghT Getriebe: Schneckengetriebe im Olbad
Gange: 1Vorw3rtsgang
Kupplung: Keilriemen
Holm: Hohenverstellbar, zum Transport abklappbar
mm%m Hackmesserdrehzahl: 120 U/min.
~gP” - Hacksaftz Durchm.: 25 cm
Hackbreite: 35cm NT/S1
Bremssporn: Werkzeuglos verstellbar
Transportrad: SerienmaRig, werkzeuglos abnehmbar 335,29 399,00

Unverbindliche

ZUbEhar fUr La Zappa MotorhaCke Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr.

154-1  Federrechen

Gewicht  Arbeitsbreite: 50 cm NA/P2

8,0 kg 163,87 195,00
Bestell Nr.

1183-1  Sonder-Hacksatz

Gewicht  Hackbreite: 16 cm NA/P1

2,0 kg 37,82 45,00
Bestell Nr.

M2-6  H3ufelkérper

Gewicht  Max. Haufelbreite 28 cm NA/P1

2,0 kg 42,02 50,00




Motorhacke

Z?

Bestell Nr. Mofor:
1200-1  Motorentyp:
) Hubraum:
Gewicht Getriebe:
32 kg N
Gange:
4. Kupplung:
B“'W” Holm:
Hackmesserdrehzahl:
Hacksatz Durchm.:
Hackbreite:
Bremssporn:
Transportrad:
Bestell Nr. Motor:
1200-3 Motorentyp:
. Hubraum:
ngwlkcht Getriebe:
g Gange:
Kupplung:
Holm:
Hackmesserdrehzahl:
o Hacksatz Durchm.:
Hackbreite:
Bremssporn:
Transportrad:
Bestell Nr. Mofor:
1200-2 Moforentyp:
Gewicht Hubraum:
32kg  Getriebe:
ESLONCIN G5 ge.
Bestell Nr.
1154-30 Federrechen Z 2
Gewicht  Arbeitsbreite: 50 cm
8,0 kg
Bestell Nr.
1183-1 Sonder-Hacksatz
Gewicht  Hackbreite: 16 cm
2,0 kg
Bestell Nr.
1112-50  H3aufelkorper
Gewicht  Max. H3ufelbreite: 28 cm
2,0 kg

Motorhacke Z 2 B&S

Briggs & Strafton, 1Zylinder, 4-Takt
Series 450 E

125 ccm

Schneckengetriebe im Olbad
1Vorw3rtsgang

Keilriemen

Hohenverstellbar

114 U/min.

26 cm

40cm

Werkzeuglos verstellbar
Serienmafig, werkzeuglos abnehmbar

Motorhacke Z 2 RG B&S

Briggs & Strafton, 1Zylinder, 4-Takt
Series 450 E

125 ccm

Schneckengetriebe im Olbad
1Vorwartsgang, 1RUckwarisgang
Keilriemen

Hohenverstellbar

Vorwarts 114 U/min.

RUckwarts 63 U/min.

26cm

40 cm

Werkzeuglos verstellbar
Serienmafig, werkzeuglos abnehmbar

Motorhacke Z 2 RG Loncin

Loncin 4-Takt Motor OHV

123 T

123 ccm

Schneckengetriebe im Olbad

1 Vorwartsgang, 1 RUckwartsgang

Technik und Ausstattung sonst wie Z 2 RG B&S Type 1200-3

Zubehor fur Motorhacke Z 2

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwsSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/S1

449,58 535,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwsSt.

NA/S1

491,60 585,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/S1

469,75 559,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/P2

172,27 205,00

NA/P1

37,82 45,00

NA/P1

42,02 50,00




Motorhacke

Z53

Bestell Nr.
1200-15

Gewicht
4l kg

A

BRIGGS & STRATTON

g

Bestell Nr.
1200-30

Gewicht
46 kg

A

BRIGGS & STRATTON

g

Bestell Nr.
1183-25
Gewicht

4,0 kg

Bestell Nr.
1112-50

Gewicht
2,0 kg

Bestell Nr.
1154-50

Gewicht
8,0 kg

Motorhacke Z 3 B&S

Motor:
Motorentyp:
Hubraum:
Getriebe:

Gange:

Kupplung:

Holm:
Hackmesserdrehzahl:
Hacksatz Durchm.:
Hackbreite:
Bremssporn:
Abweisscheiben:
Transportrad:

Briggs & Straffon, 1Zylinder, 4-Takt
Series 450 E

125 ccm

Schneckengetriebe im Olbad
1Vorw3rtsgang

Keilriemen

seiten-und héhenverstellbar

128 U/min.

32.cm

50 cm

Werkzeuglos verstellbar
Serienm3dfRig, Durchm. 21 cm
Serienm3dfRig, werkzeuglos sbnehmbar

Motorhacke Z 3 RG B&S

Motor:

Motorentyp:
Hubraum:

Getriebe:

Gange:

Kupplung:

Holm:
Hackmesserdrehzahl:

Hacksatz Durchm.:
Hackbreite:
Bremssporn:
Transportrad:

Briggs & Straffon, 1Zylinder, 4-Takt
625 EXi Series

150 ccm

Schneckengetriebe im Olbad

1 Vorwartsgang, 1 Rickwartsgang
Keilriemen

seiten-und hohenverstellbar
Vorwarts 128 U/min.

RUckwarts 63 U/min.

32 cm

50 cm

Werkzeuglos verstellbar
Serienmafig, werkzeuglos abnehmbar

Zubehor fur Motorhacke Z 3

Verbreiterungshacksatz Z 3

Zur Verbreiterung von 50 auf 75 cm Hackbreite

Hackbreite: 75 cm

Haufelkorper Z 3
Max. Haufelbreite:

FederrechenZ 3

Arbeitsbreite: 50 cm

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/S1

525,21 625,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwsSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/S1

668,07 795,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/P1

54,62 65,00

NA/P1

42,02 50,00

NA/P2

176,47 210,00
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Motorhacke

euro 5 EVO

Bestell Nr.: 1100-100
ab 810 € inkl. MwSt.

Bestell Nr.: 1100-100, 1154-100
ab 1.080 € inkl. MwSH.

MADE IN ITALY
_——




Motorhacke

Euro 5 EVO
Motorhacke euro 5 RG EVO B&S

Bestell Nr.
1100-100

Gewicht
48 kg

A

BRIGGS & STRATTON

g

Bestell Nr.
1100-120

Gewicht
48 kg

FIOMN DU
——

Bestell Nr.
1100-130

Gewicht
52 kg

A

BRIGGS & STRATTON
®

Motor:

Motorentyp:
Hubraum:

Getriebe:

Gange:

Kupplung:

Holm:
Hackmesserdrehzahl:

Hacksatz Durchm.:
Hackbreite:
Bremssporn:
Abweisscheiben:
Transportrad:

Briggs & Strafton, 1Zylinder, 4-Takt
Series 950

208 ccm

Kettengetriebe im Olbad

1Vor- und 1 Rickwartsgang
Keilriemen

Seiten- und héhenverstellbar (werkzeuglos)
Vorwarts 120 U/min.

RUckwarts 45 U/min.

32 cm

50 /75cm

Fest montiert

Serienm3dfRig, Durchm. 21 cm
Serienm3dfig, abklappbar

Motorhacke euro 5 RG EVO Honda

Motor:

Motorentyp:
Hubraum:

Getriebe:

Gange:

Kupplung:

Holm:
Hackmesserdrehzahl:

Hacksatz Durchm.:
Hackbreite:
Bremssporn:
Abweisscheiben:
Transportrad:

Honda, 1Zylinder, 4-Takt

GP 160

163 ccm

Kettengetriebe im Olbad
1Vor- und 1 Rickwartsgang
Keilriemen

Seiten- und héhenverstellbar (werkzeuglos)
Vorwarts 120 U/min.
RUckwarts 45 U/min.

32 cm

50 /75cm

Fest montiert

Serienm3dfRig, Durchm. 21 cm
Serienm3dfig, abklappbar

Motorhacke euro 5 RG EVO 2V+1R B&S

Motor:

Motorentyp:
Hubraum:

Getriebe:

Gange:

Kupplung:

Holm:
Hackmesserdrehzahl:

Hacksatz Durchm.:
Hackbreite:
Bremssporn:
Abweisscheiben:
Transportrad:

Briggs & Strafton, 1Zylinder, 4-Takt
Series 950

208 ccm

Zahnrad-Kettengetriebe im Olbad
2 Vorwartsgange, 1 Rickwartsgang
Keilriemen

Seiten- und hdhenverstellbar

1. VG: 97 U/min. 2. VG: 125 U/min
RG: 29 U/min.

32 cm

50/75cm

Fest montiert

Serienm3dfRig, Durchm. 21 cm
Serienm3dfig, abklappbar

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/S1

680,67 810,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/S1

722,69 860,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/S1

836,13




Motorhacke

Euro 5 EVO und Zubehor

Bestell Nr.
1100-150

Gewicht
52 kg

Motorhacke euro 5 RG EVO 2V+1R Honda

Motor:
Motorentyp:
Hubraum:
Getriebe:
Gange:
Kupplung:

HONDA Holm:
— T —

Bestell Nr.

1154-100

Gewicht
8,0 kg

Bestell Nr.

1112-100

Gewicht
6,0 kg

Bestell Nr.
1183-100

Gewicht
2,2 kg

Hackmesserdrehzahl:

Hacksatz Durchm.:
Hackbreite:
Bremssporn:
Abweisscheiben:
Transporfrad:

Honda, 1Zylinder, 4-Takt

GP 160

163 ccm

Zahnrad-Kettengetriebe im Olbad
2 Vorwartsgange, 1 Rickwartsgang
Keilriemen

Seiten- und hdhenverstellbar

1. VG: 97 U/min: 2. VG: 125 U/min.
RG: 29 U/min.

32 cm

50 /75cm

Fest montiert

Serienm3dfRig, Durchm. 21 cm
Serienm3dfig, abklappbar

Zubehor fur Motorhacke euro 5 RG EVO

Federrechen f. euro 5 EVO
50 cm

Arbeitsbreite:

Standard-Haufelkaorper mit Halter f. euro 5 EVO

Haufelbreite nicht verstellbar

Haufelbreite:

Bremssporn mit Halter f. euro 5 EVO

Tiefenverstellbar

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.
NA/S1
1.000,00 1.190,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwsSt.  inkl. 19% MwSt.
NA/P2
226,89 270,00
NA/P1
42,02 50,00
NA/P1
29,41 35,00

\E
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Mehrzweckhacken

Z 8 Labhour / euro 102

Bestell Nr.: 1300-950
ab 2.095 € inkl. MwSt.

Bestell Nr.: 1300-150
ab 1.485 € inkl. MwSt.

Bestell Nr.: 1300-150, 1331-11, 1301-2, 1703-20
ab 2.239 € inkl. MwSt.

MADE IN ITALY




Mehrzweckhacke

Z 8 Labour

Bestell Nr.
1300-150

Gewicht
90,7 kg

A

BRIGGS & STRATTON

g

Mehrzweckhacke Z 8 Labour B&S

ausgerustet mit einem Briggs & Stratton 4-Takt Motfor
Series 950, mit 208 ccm, OHV Technik

4 Gang Schaltgetriebe mif 2 Vor- und 2 Rickwartsgangen

Durch Umlegen des Antriebskeilriemens sind 2 weitere
Vorwartsgange maglich
Zahnrad-Kettengetriebe im Olbad laufend

Keilriemenkupplung, KnUppelschalfung, Sicherheitsstopeinrichtung

FUhrungsholm werkzeuglos seiten- und hohenverstellbar
Hacksatzdrehzahlen bei

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwsSt.  inkl. 19% MwSt.

kleiner Ubersetzung: 1V. 23 U/min. 2V. 101 U/min. TR. 10 U/min. 2R. 39 U/min.
groRer Ubersetzung: 1V. 33 U/min. 2V. 141 U/min. TR. 10 U/min. 2R. 39 U/min.

Fahrgeschwindigkeit mit 5,00-10 AS Bereifung bei

kleiner Ubersetzung: 1V. 2,1km/h, 2V. 9,1 km/h, 1R. 0,9 km/h, 2R. 3,5 km/h
groRer Ubersetzung: 1V. 2,9 km/h, 2V. 12,7 km/h, 1R. 0,9 km/h, 2R. 3,5 km/h

Grundmaschine MIT Hacksatz

Hacksatz 58 / 82 cm Hackbreite

Inkl. Abweisscheiben, Schutzhaube, Bremssporn,

Halter (fir Bremssporn und Haufelkorper)
Hacksatzdurchm. 32 cm, Abweisscheiben Durchm. 21 cm

ZubehorZ 8 Labour

Bestell Nr.
1383-25

Gewicht
4.5 kg

Bestell Nr.
1331-33

Gewicht
8,0 kg

Bestell Nr.
1330-1

Gewicht
2,0 kg

Hacken

Verbreiterungshacksatz Z 8
Zur Verbreiterung von 82 cm auf 105 cm Hackbreite

Transportrader
Werden an den Abweisscheiben des Hacksatzes montiert,
Durchm. 41 cm, Breite &4 cm

Frontstitzrad
Transportrad wird vorne unter dem Motor befestigt,
wird zum Hacken werkzeuglos nach oben geklappt

NA/S2

1.24790 1.485,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/P1

Paar 5793 69,00

NA/P1

Paar —2,79 89,00

NA/P1

37,82 45,00




Z 8 Labour

Zubehor

Bestell Nr.

1331-1

Bestell Nr.

1332-15

Bestell Nr.

1332-30

Bestell Nr.

1332-45

Bestell Nr.

1332-60

Bestell Nr.

1212-80

Gewicht
3,6 kg

Bereifung, Radnaben, Radgewichte,

Frontgewicht, Schneeketten

Ackerstollenbereifung 5,00-10 AS
Gewicht 20 kg

Starre- Radnaben Z 8 Labour
AuRenspurbreite 69 cm - Gewicht 2 kg

Freilauf-Radnaben Z 8 Labour - Gewicht 12 kg
Umschaltbar von starr auf Wendefreilauf, Aufsenspurbreite 68 cm

Radgewichte mit Halter Z 8 Labour
Zur Erhohung des Vorzuges und mehr Bodenhaftung - Gewicht 40 kg

Frontgewicht Z 8 Labour
Gewicht 15 kg

Haufeln 1-reihig

Haufelkorper Z 8
Haufelbreite verstellbar

Wird am Halfer des Bremssporns angebaut

Paar

Paar

Paar

Paar

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.
NA/P2
251,26 299,00
NA/P1
52,94 63,00
NA/P2
373,95 445,00
NA/P2
147,06 175,00
NA/P2
66,39 79,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.
NA/P1
96,64 115,00
\\\



Z 8 Labour

Zubehor

ACHTUNG:
Fir folgende Anbaugeradte ist immer ein Gerdteansschlussstick Type 1301-2 erforderlich: Haufeln 2-reihig,
Kultivieren, Roden und Eggen, Pfligen.

Bestell Nr. ~ Gerateanschlussstiick NA/P1

1301-2  Zur Aufnahme diverser Anbaugerdte mit Arbeitstiefenverstellung - Gewicht 3,5 kg 117,65 140,00

Unverbindliche

Ha.UfeIn 2—rEihig Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

B1e7$1T§”2'\(l)r' Haufeleinrichtung mit 2 Haufelkorpern
- bestehend aus Tragrahmen und 2 verstellbaren H3ufelkdrpern NA/P2

Gewicht Seitenverstellun 'ge nach Reihenabstand P

14 kg ° 44454 529,00

I o o d d Unve;bmdliche
Preisempfehlung € Euro
KU tIVIeren’ RO en Un Eggen ohne MwsSt.  inkl. 19% MuwsSt.
Bestell Nr. ~ Federzinken-Kultivator 35 / 75 cm Arbeitsbreite NA/P2
1712-22  mit 5 Kultischar-Zinken, tiefenverstellbar - Gewicht 17 kg 546,22 650,00
Bestell Nr. ~ Kartoffel-Rodepflug NA/P2
1712-23  FUr die schnelle, bequeme Karfoffelernte - Gewicht 10,5 kg 24790 295,00
Bestell Nr.  Egge 110 cm Arbeitsbreite mit zwei einzeln aufgehdngten Eggenfeldern NA/P2
1712-24 24 Eggenzinken, Zinkenabstand 10 cm - Gewicht 10,5 kg 382.35 455,00
fl .o Unvefrbindliche
Preisempfehlung € Euro
P Uge n ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. .
1703-20 Winkeldrehpflug
. Scharbreite 14 cm, Winkelverstellung mit Pedalverstellung NA/P2

Ggg'kcgm Ger3teanschlussstiick Type 1301-2 erforderlich 260 71 315,00
B1e;T0e;I_§r. Vorschaler
Gewicht Zum Einlegen von Dung und N3hrstoffen NA/P1

2.5 kg Wird am Winkeldrehpflug angebaut . Paar 84,03 100,00




Mehrzweckhacke

Euro 102

Bestell Nr.
1300-950

Gewicht
100 kg

Bestell Nr.
1283-70

Gewicht
4,5 kg

Bestell Nr.
1331-33

Gewicht
8,0 kg

Bestell Nr.
1212-80

Gewicht
3,6 kg

Bestell Nr.
1332-20

Gewicht
3,0 kg

Bestell Nr.
1331-1

Gewicht
20 kg

Bestell Nr.

1332-45

Gewicht
40 kg

Mehrzweckhacke euro 102 Honda

ausgerustet mit einem Honda 4-Takt Motor

Modell GX 160, mit 163 ccm OHV Technik
Zahnradschaltgetriebe mit 3 Vorwartsgangen und 1 Rickwartsgang
Hacksatzdrehzahlen:

1V. 32 U/min, 2V. 108 U/min, 3V. 143 U/min, R. 32 U/min.
Fahrgeschwindigkeit mit 5,00-10 AS Bereifung:

1V.3,0 km/h, 2V. 10,0 km/h, 3V. 13,2 km/h, R. 3,0 km/h
CE-Sicherheitsstopeinrichtung, Konuskupplung,
FOhrungsholm werkzeuglos seiten- und hohenverstellbar
Grundmaschine MIT Hacksatz, Schutzhaube, Bremssporn
Hacksatz 65 / 95 cm Hackbreite

Inkl. Schutzhaube, Bremssporn und Abweisscheiben
Hacksatzdurchm. 32 cm, Schutzscheibendurchm. 24 cm

Zubehor

Verbreiterungshacksatz euro 102
Zur Verbreiterung von 95 cm auf 125 cm Hackbreite
Hacksatzdurchm. 32 cm

Transportrader (Nur in Verbindung mit Hacksatz maglich.)
Montage an den Abweisscheiben des Hacksatzes

Haufelkorper euro 102
Haufelbreite verstellbar

Starre Radnaben fir euro 102

Ackerstollenbereifung 5,00-10 AS

Radgewichte

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwsSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/S2
Paar  1760,50 2.095,00
Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt.  inkl. 19% MwsSt.
o NA/P1
aar 7143 85,00
NA/P1
ool 74,79 89,00
NA/P1
96,64 115,00
NA/P1
Rl 5798 69,00
NA/P2
Paar 25126 299,00
NA/P2
Paar 14706 175,00
4




eurosystems

garden machines Motorgerite

Einachsfrasen

RTT2/RTT3

Bestell Nr.: 1000-30

Bestell Nr.: 1000-20 ab 1.565 € inkl. MwSt.

ab 1.205 € inkl. MwSt.

MADE IN ITALY
_——




Einachsfrase

RTT2 /RTT3

Bestell Nr.
1000-20

Gewicht
70 kg

A

BRIGGS & STRATTON

g

Bestell Nr.

1000-25

Gewicht
70 kg

Bestell Nr.
1000-30

Gewicht
78 kg

BRIGGS & STRATTON
®

Bestell Nr.
1083-99

Gewicht
18,5 kg

Bestell Nr.
1012-1

Gewicht
2,0 kg

Einachsfrase RTT 2 B&S

ausgerustet mit einem Briggs & Stratton 4-Takt Motfor

Series 950, mit 208 ccm, OHV Technik
Zahnrad-Keftengetriebe im Olbad laufend,

Radantrieb Uber Zahnrdder, Frasantrieb Uber Kette,
Keilriemenkupplung, Sicherheitsstopeinrichfung

1Vor-und 1RUckw3drtsgang mit je 1,1 km/h,
Fuhrungsholm héhen- und seitenverstellbar

Differentialartige Radschaltung, durch einfaches Umklappen der
Radmitnehmerbigel auf starr oder mit Wendefreilauf
Luftbereifte Antriebsrader 13X5,00-6 AS, AuRenspurbreite 47 cm

Frastiefe werkzeuglos verstellbar

Automatische Frasabschaltung beim Rickwartsfahren
Hackmesserdrehzahl 270 U/min., Hacksatzdurchm. 32 cm

50 cm Frasbreite

Anfahrschutz auf Anfrage erh3ltlich

Einachsfrase RTT 2 Honda

ausgerustet mit einem Honda 4-Takt Motor

GP 160, 163 ccm, OHV
Technik und Ausstattung sonst wie Type 1000-20

Einachsfrase RTT 3 B&S

ausgerustet mit einem Briggs & Stratton 4-Takt Motfor

Vanguard, mit 205 ccm, OHV Technik
Zahnrad-Keftengetriebe im Olbad laufend,

Radantrieb Uber Zahnrader, Frasantrieb Uber Kette,
Keilriemenkupplung, Sicherheitsstopeinrichfung
2 Vorwartsgange 1,1 km/h und 2,1 km/h, 1 RUckw3artsgang 1,1 km/h

FUhrungsholm hdhen- und seitenverstellbar

Differentialartige Radschaltung, durch einfaches Umklappen der
Radmitnehmerbigel auf starr oder mit Wendehilfe
Luftbereifte Antriebsrader 13X5,00-6 AS, Auenspurbreite 47 cm

Frastiefe werkzeuglos verstellbar

Automatische Frasabschaltung beim Rickwartsfahren
Hackmesserdrehzahl 270 U/min., Hacksatzdurchm. 32 cm

60 cm Frasbreite

Anfahrschutz auf Anfrage erh3ltlich

Zubehor

Sonder-Frassatz 32 cm RTT inkl. Stahlgreiferrader
32 cm Frasbreite, mit Schutzhaube, Frassatzdurchm. 32 cm
Stahlgreiferrader Durchm. 35 cm, Breite 5,0 cm

Haufelkorper RTT

Wird hinter dem Frasgefriebe montiert, Frdsen und Haufeln in einem Arbeitsg.

Haufelbreite:
Haufeltiefe:

max.28 cm
stufenlos verstellbar

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwsSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/S2

1.012,61 1.205,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/S2

1.050,42 1.250,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwsSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/S2

1.315,13  1.565,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/P2

260,50 310,00

NA/P1

50,42 60,00




=/

eurosystems

garden machines Motorgerite

Motorschubkarren / Motorkarrenspritze

Carry / Carry Akku /

Carry Sprayer

Bestell Nr.: 5000-1
ab 1.045 € inkl. MwSH.

i
v/  Bestel Nr:5000-80
ab 2.710 € inkl. MwSt.

Bestell Nr.: 5000-1, 5050-2 Bestell Nr.: 5000-1, 5050-1
ab 1.224 € inkl. MwSt. ab 1.370 € inkl. MwSt.

MADE IN ITALY
_——




Motorschubkarren

Carry

Bestell Nr.
5000-1

Gewicht
56 kg

A

BRIGGS & STRATTON

g

Bestell Nr.

5000-6
Gewicht
56 kg

HONIDLA
— T —

Bestell Nr.
5050-1

Gewicht
21 kg

Bestell Nr.
5050-2

Gewicht
9,5 kg

Bestell Nr.
5027-1
Gewicht

46 kg

Bestell Nr.
5096-1-ML
Gewicht
18 kg

Bestell Nr.
2297-3
Gewicht

2,0 kg

Motorschubkarren Carry B&S

ausgerustet mift einem Briggs & Stratton 4-Takt Motor
Series 450 E, mit 125 ccm )

Radantrieb Gber Schneckengetriebe im Olbad

1 Vorwartsgang: 3,65 km/h

1RUckwartsgang: 2,0 km/h

Keilriemenkupplung

Differentialartige Radschaltung

Durch einfaches Umklappen der Radmitnehmerbigel
auf starr oder mit Wendefreilauf

Automatische Sicherheitsbremse

Durch Loslassen der Fahrhebel wird die Maschine sofort abgebremst

Luftbereifte Antriebsrader 13X5,00-6 AS
AufRenspurbreite: 53 cm

Max. Zuladung: 100 kg

Max. Zuladung: 75 kg (am Hang)

Max. Steigung: 35 %

Verzinkte 85 Liter Kippmulde, iber Handholm nach vorne abkippbar

Kippmuldenhohe 57 cm, Muldenbreite: 68 cm
MaRe: L3ange 143,5cm, Breite 68 cm, Hohe 97 cm

Motorschubkarren Carry Honda

ausgerustet mit einem Honda 4-Takt Motor

Modell GCV 170, mit 170 ccm, OHV Technik
Technik und Ausstattung sonst wie Type 5000-1

Zubehor

Transportplattformaufsatz mit Schnellwechselsystem

und integriertem Stahlrohrrahmen, geeignet zum Transport von Stapelkisten

usw. inkl. Kunststofftransportwanne L. 88 - B. 65 - H. 36 cm
geeignet zum Transporf der Frichte bei der Ernte
Max. Zuladung: 100 kg, max. Zuladung: 75 kg (am Hang )

Aufsatzmulde Kunststoff

Fassungsvermadgen ca. 140 Liter

geeignet zum Transport von Frichten bei der Ernfe und das
Transportieren von Laub

Hebevorsatz [ Sackkarre ) mit Transportplattformaufsatz
Zum Anheben von Pflanzkibeln, S3cken usw. bis max. 50 kg
Plattformgrofie: Breite 81 cm, Lange 60 cm

Ohne Kunststofftransporfwanne

Schneerdumschild Carry - Inkl. Scheuerleiste
85 cm R3umbreite, Schildhdhe 30 cm, beidseitig schwenkbar, mit
Kunststoff-Scheuerleiste, von hinten Uber Handhebel aushebbar

Leiterschneeketten
FUr Luftbereifung 13X5,00-6 AS

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwsSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/S2

878,15 1.045,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/S2

1.049,58 1.249,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/S2

2731 325,00

NA/S2

150,42 179,00

Auslaufendes Modell

NA/S2

436,13 519,00

NA/P2

226,05 269,00

NA/P1

92,44 110,00




Motorschubkarren

Carry Akku

Bestell Nr.
5000-90

Gewicht
93,5 kg

Bestell Nr.
5050-1

Gewicht
21 kg

Bestell Nr.
5050-2

Gewicht
9,5 kg

Bestell Nr.
5027-1

Gewicht
46 kg

Motorschubkarren Carry Akku

ausgeristet mit einem 24V Elektromotor mit 300 W

mit 2 Akkus 55Ah

Ladegerat inklusive

Laufzeit mit vollem Akku ca. 2,5 Stunden bei Dauerbetrieb im flachen Geldnde
mit Volllast (100 kg)

Radantrieb Uber Schneckengetriebe im Olbad

1 Vorwartsgang mit 3,1 km/h

1 RUckwartsgang mit 1,7 km/h

Keilriemenkupplung

Differentialartige Radschaltung

Durch einfaches Umklappen der Radmitnehmerbigel

auf starr oder mit Wendefreilauf

Automatische Sicherheitsbremse

Durch Loslassen der Fahrhebel wird die Maschine sofort abgebremst
Luftbereifte Antriebsrader 13X5,00-6 AS

Auftenspurbreite: 53 cm

Max. Zuladung: 100 kg

Max. Zuladung: 75 kg (am Hang)

Max. Steigung: 35 %

Verzinkte 85 Liter Kippmulde, Gber Handholm nach vorne abkippbar
Kippmuldenhdhe 57 cm

Mafe: L3ange 143,5 cm, Breite 68 cm, Hohe 97 cm

Zubehor

Transportplattformaufsatz mit Schnellwechselsystem

und integriertem Stahlrohrrahmen, geeignet zum Transport von Stapelkisten
usw. inkl. Kunststofftransportwanne L. 88 - B. 65 - H. 36 cm

geeignef zum Transport der Frichte bei der Ernte

Max. Zuladung: 100 kg, max. Zuladung: 75 kg ( am Hang )

Aufsatzmulde Kunststoff

Fassungsvermadgen ca. 140 Liter

geeignet zum Transport von Frichten bei der Ernte und das
Transportieren von Laub

Hebevorsatz [ Sackkarre ) mit Transportplattformaufsatz
Zum Anheben von Pflanzkibeln, S3cken usw. bis max. 50 kg
Plaftfformgrofe: Breite 81 cm, Lange 60 cm

Ohne Kunststofftransporfwanne

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MuwsSt.

NA/S2

1.931,93 2.299,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwsSt.

NA/S2

2731 325,00

NA/S2

150,42 179,00

Auslaufendes Modell

NA/S2

436,13 519,00




Motorkarrenspritze

Carry Sprayer

Bestell Nr.
5000-80

Gewicht
55 kg

A

BRIGGS & STRATTON

g

Gewicht
55 kg

Bestell Nr.
5055-2

Gewicht
12 kg

Bestell Nr.
5050-1

Gewicht
21 kg

Bestell Nr.
5050-2

Gewicht
9,5 kg

Bestell Nr.
5027-1

Gewicht
46 kg

Bestell Nr.
5032-70

Gewicht
0,2 kg

Motorkarrenspritze Carry Sprayer B&S

Carry Grundgerat - fir Pflanzenschutz geeignet
ausgerUstet mit einem Briggs & Stratton 4-Takt Motor

675 EXi Series, 163 ccm )

Radantrieb Gber Schneckengetriebe im Olbad

1 Vorwartsgang mit 3,65 km/h

1 RUckwartsgang mit 2,0 km/h

Keilriemenkupplung

Differentialartige Radschaltung

Durch einfaches Umklappen der Radmitnehmerbigel

auf starr oder mit Wendefreilauf

Automatische Sicherheitsbremse

Durch Loslassen der Fahrhebel wird die Maschine sofort abgebremst
Luftbereifte Antriebsrader 13X5,00-6 AS

AufRenspurbreite: 53 cm

Aufbauspritze austauschbar

Zuschaltbare und abnehmbare Hochdruck-Membranpumpe mit einem
Forderstrom von max. 29 I/min. und einem Druck von 0-30 bar.
Druckregulierung Uber Druckeinstellventil.

Behaltervolumen 120 Liter, Injektor-RUhrdise sowie Saug- und Druckfilter
Schlauchhaspel (fir 50 m 1/2" Hochdruckschlauch]

Uber Handkurbel aufrollbar

20 Meter 1/2" Hochdruckschlauch

Hochdruckspritzpistole mit Strahlverstellung

Zubehor

Schubkarrenaufsatz mit Schnellwechselsystem

Verzinkte 85 Liter Kippmulde, Uber Handholm nach vorne abkippbar
Max. Zuladung: 100 kg

Max. Zuladung: 75 kg (am Hang )

Kippmuldenhohe: 57 cm, Muldenbreite: 68 cm

Transportplattformaufsatz mit Schnellwechselsystem

und integriertem Stahlrohrrahmen, geeignet zum Transport von Stapelkisten
usw. inkl. Kunststofftransportwanne L. 88 - B. 65 - H. 36 cm

geeignef zum Transport der Frichte bei der Ernte

Max. Zuladung: 100 kg, max. Zuladung: 75 kg ( am Hang )

Aufsatzmulde Kunststoff

Fassungsvermadgen ca. 140 Liter

geeignet zum Transport von Frichten bei der Ernte und das
Transportieren von Laub

Hebevorsatz [ Sackkarre ) mit Transportplattformaufsatz
Zum Anheben von Pflanzkibeln, S3cken usw. bis max. 50 kg
Plattformgrofie: Breite 81 cm, Lange 60 cm

Ohne Kunststofftransportwanne

Abdeckung fir Keilriemenscheibe
Erforderlich, wenn Motorschubkarre ohne Aufbauspritze betrieben wird

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MuwsSt.

NA/S2

2.27731 2.710,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwsSt.

NA/S2
155,46 185,00
NA/S2
273,11 325,00
NA/S2
150,42 179,00

Auslaufendes Modell

NA/S2
436,13 519,00
NA/P1
19,33 23,00

\" ”?

67




Motorkarrenspritze

Carry Sprayer - Zubehor

Bestell Nr. . . .
50256?1_,\;"_ Schneerdumschild Carry - Inkl. Scheuerleiste

ich 85 cm Raumbreite, Schildhéhe 30 cm, beidseitig schwenkbar, mif
g%“gckgf Kunststoff-Scheuerleiste, von hinten Uber Handhebel aushebbar

Bestell Nr.

2297-3  Leiterschneeketten

Gewicht  FuUr Luftbereifung 13X5,00-6 AS
2,0 kg

Eco-Sprayer

Bestell Nr. ECO-SPRAYER

9080-1 Zum Ausbringen versch. Flissigkeiten (z.B. Auftauflissigkeiten und

ReinigungsflUssigkeiten).

GgL\t}chhT Ausbringung: mit Bodensprihduse oder Hand-Spritzpistole

Ausbringzeit: bis zu 60 min
Fassungsvermogen Tank: 50 L (+ 10 L Handwaschbehslter)
Lange Schlauch: 9m
Sprihweite/ Bodensprihduse: 50 - 120 cm je nach Disenneigung
Elektro-Pumpe: 12V /29A/28bar
Akku: 12V /5 A/h (x 2 =10 A/h]
Reichweite Akku: bis zu 4 Std.

N~

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/P2

226,05 269,00

NA/P1

92,44 110,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NT/S2

819,33 975,00

\



eurosystems

garden machines Motorgerite

Aufsitzmaher / Vertikutierer

Serie Slalom / SC 42

Bestell Nr.: 1569-1 ab
2.715 € inkl. MwSt. ‘

Bestell Nr.: 3400-650
ab 545 € inkl. MwSt.

MADE IN ITALY
_—




Vertikutierer

SC42

Benzin-Vertikutierer SC 42 Loncin

Bestell N, Motor:
3400-650 Motorentyp:
Hubraum:
Gewicht  Gehjuse:
35,4 kg Geh3dusebreite:
A5 Loncin Arbeitsbreite:
Gesamtbreite:

Loncin 4-Takt Motor OHV
123 T

123 ccm

Stahl, pulverbeschichtet
42 cm

36 cm

57 cm

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwsSt.

Messerwelle: Beidseitig kugelgelagert
Messer: 15 starr aufgehdngte Stahimesser
Messerwellenantrieb: Uber Keilriemen
Messerabstand: 2,5cm E
Schnitttiefenverstellung: Zentral Uber Vorderachse
Schnitttiefe: 0-2cm
Empf. Schnitttiefe: 3-5mm
Transporfaushebung: Uber Bowdenzug auf Vorderachse
Radgroke: Vorne / hinten @ 20 cm, Breite 5 cm
Radlager: Doppelt kugelgelagert
Radantrieb: Nein
FUhrungshandholm: Zum Transport und zur Lagerung abklappbar
Zubehor: Fangsack 3400-755 nicht im Lieferumfang NT/S1
enthalten 457,98 545,00
o o o Unverbindliche
Benzin-Vertikutierer SC 42 B&S Preisempoblung Ceuro
Beste|| Nr. Mofor: Briggs & Strafton 1 Zylinder 4-Takf OHV
3400-700 Motorentyp: Series 450 E
Gewicht Hubraum: 125 ccm =
35,4 kg  Starter: Handreversierstarter =
. Zubehor: Fangsack 3400-755 nicht im Lieferumfang NT/S1
B = enthalten 494,96 589,00
Technik und Ausstattung sonst wie SC 42 B&S Type 3400-650
oo oo o o o Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
Zubehor fur Vertikutierer Serie SC 42  _Preisemofenivng €Euro__
Bestell Nr.  Grasfangsack fur SC 42 Vertikutierer
3823335 Fangvolumen: 45 Liter = NT/P1
2,0 kg 29,41 35,00




Aufsitzrasenmaher

Serie Slalom

Bestell Nr.
1569-1

Gewicht
150 kg

A

BRIGGS & STRATTON

g

Bestell Nr.
1569-2

Gewicht
155 kg

A

BRIGGS & STRATTON

g o

Bestell Nr.
1569-4

Gewicht
160 kg

A

BRIGGS & STRATTON
®

Unverbindliche

AUfSitz rasenméth Slalom 67 Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwsSt.

ausgerUstet mit einem Briggs & Stratton 4-Takt Motor

mit 344 ccm, OHV Technik und AVS System

12 V Elektrostart

Stufenloser Hydrostatfahrantrieb

Vorwarts 0-7,0 km/h, RUckwarts 0-2,2 km/h, Fufs- und Feststellbremse
Luftbereifte R3der mif Rasenbereifung

RadgroRen: Vorderrader 11X 4,00-4, Hinterrdder 15X6,00-6 [
Zentrale Schnitththenverstellung vom Sitz aus in 5 Stufen von 4,0 cm -10,0 cm =
Mechanische Ein- und Ausschalfung des M3hwerkes mit Messerbremse
Kontrolleuchte bei vollem Grasfangsack

Grasfangsack mit 150 L Volumen, Entleerung vom Sitz aus

Wendekreis ca. 1,5m

1 Messer-Sichelm3hwerk mit Fligelmesser, Heckauswurf NT/FH

67 cm Schnittbreite 228151  2.715.00

Unverbindliche

Aufsitzrasenmaher Slalom 76 Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwsSt.

ausgerUstet mit einem Briggs & Stratton 4-Takt Motor

mit 344 ccm, OHV Technik und AVS System

12 V Elektrostart

Stufenloser Hydrostatfahrantrieb

Vorwarts 0-7,0 km/h, RUckwarts 0-2,2 km/h, Fufs- und Feststellbremse
Luftbereifte R3der mif Rasenbereifung

RadgroRen: Vorderrader 11X 4,00-4, Hinterrdder 15X6,00-6

Zentrale Schnitthdhenverstellung vom Sitz aus in 4 Stufen von 4,0 cm - 8,5 cm
Mechanische Ein- und Ausschaltung des M3hwerkes mit Messerbremse
Kontrolleuchte bei vollem Grasfangsack

Grasfangsack mit 150 L Volumen, Entleerung vom Sitz aus

Wendekreis ca. 1,5m

1 Messer-Sichelm3hwerk mit Fligelmesser, Heckauswurf NT/FH

76 cm Schnittbreite 2.394.12 2.849,00

NT

Unverbindliche

Aufsitzrasenmaher Slalom 82 Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

ausgerustet mit einem Briggs & Stratton 4-Takt Motor

mit 344 ccm, OHV Technik und AVS System

12 V Elektrostart

Stufenloser Hydrostatfahrantrieb

Vorwarts 0-7,0 km/h, RUckwarts 0-2,2 km/h, Fus- und Feststellbremse

Luftbereifte R3der mit Rasenbereifung

RadgroRen: Vorderrader 11X 4,00-4, Hinterrdder 15X6,00-6

Zentrale Schnitthchenverstellung vom Sitz aus in 4 Stufen von 4,0 cm - 8,5 cm

Mechanische Ein- und Ausschalfung des M3hwerkes mit Messerbremse =
Kontrolleuchte bei vollem Grasfangsack

Grasfangsack mit 150 L Volumen, Entleerung vom Sitz aus

Wendekreis 3. 1,5 m

1 Messer-Sichelm3hwerk mit Mulch-Kombimesser

Heckauswurf oder Mulchen

82 cm Schnittbreite

Fir mehr Grasfangleistung gibt es als Zubehdr ein Fligelmesser NT/FH
mit der Bestell Nr. 1569-100 siehe Zubehor 2.592.44 3.085.00




Aufsitzrasenmaher

Serie Slalom - Zubehor

Bestell Nr.
1569-70

Gewicht
1,0 kg

Bestell Nr.
1555-5

Gewicht
2,5 kg

Bestell Nr.
1569-85

Gewicht
2,0 kg

Bestell Nr.
1569-100

Gewicht
1,0 kg

Prallblech fur Slalom 67 / 76 / 82
Zum M3hen ohne Grasfangsack
M3hgut wird hinter dem Maher in einer Made abgelegt

Anh3ngekupplung fir Slalom,
Stitzlast max. 25 kg
Zum Anh3ngen des Anhangers

Mulch-Kit four Slalom 76
Bestehend aus Mulchmesser und Verschlussblech
Fir neuere Maschinen ohne Zusatzgebl3se im M3hdeck

Fligelmesser fir Slalom 82
FUr mehr Grasfangleistung

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.
NT/P1
24,37 29,00
NT/P1
24,37 29,00
NT/P1
113,45 135,00
NT/P1
32,77 39,00




Resfposten

Euro 3 - Zubehor

ﬁﬁﬂgﬂ;g‘ Verbreiterungshacksatz
Gewicht  2ur Verbreiterung von 50 auf 75 cm Hackbreite
Hackbreite: 75 cm
4,0 kg
Bestell Nr.
1154-15  Federrechen
Gewicht  Arbeitsbreite: 50 cm
8,0 kg
B$151T5el_l1gr. Abweisscheiben fir Sonder-Hacksatz
Gewicht Nur fUr Sonder-Hacksatz 1183-7
Scheibendurchm:.: 31cm
2,0 kg
B1e251tsl_l7l\ér. Standard-Haufelkaorper mit Halter
Gewicht Haufelbreite nicht verstellbar
Haufelbreite: Max. 27 cm
3,6 kg
Bestell Nr.
1183-75  Bremssporn mit Halter (tiefenverstellbar)
Gewicht  4-fach tiefenverstellbar
2,2kg
Resfposten
Euro 5 - Zubehor
Bestell Nr.
1154-40 Federrechen
Gewicht  Arbeitsbreite: 50 cm
8,0 kg
B$151T5el_l1gr, Abweisscheiben fir Sonder-Hacksatz
Gewicht Nur fUr Sonder-Hacksatz 1183-7
Scheibendurchm.: 31 cm
2,0 kg
B1e251tsl_l7l\ér. Standard-Haufelkérper mit Halter
Gewicht Haufelbreite nicht verstellbar
Haufelbreite: Max. 27 cm
3,6 kg
Bestell Nr.
1183-75  Bremssporn mit Halter (tiefenverstellbar)
Gewicht  4-fach tiefenverstellbar
2,2kg

Paar

Paar

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

NA/P1

4790 57,00
NA/P2
158,82 189,00
NA/P1

44 54 53,00
NA/P1

35,29 42,00
NA/P1

18,49 22,00

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.
NA/P2
189,08 225,00
NA/P1
44 54 53,00
NA/P1
35,29 42,00
NA/P1
18,49 22,00
\\\
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Restposten

Minieffe - Zubehor

Unverbindliche

Balkenméhen Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.

Bziségl_lzl\lor Obermesser-Schwingenmahantrieb
: Laufruhiger M3hantrieb mit mitschwingender Kunststoff-Schutzhaube
Gewicht Anbaugerateaufnahme: eurosystems Stecksystem NA/P2
7kg 126,05 150,00
Bestell Nr. Austausch-Obermesser-Schwingenm3dhantrieb fir Minieffe
AT-2465-20 Laufruhi sh b oh hutzhaub . iebskeilri
Gewicht aufruhiger M3hantrieb, ohne Schutzhaube, mit Antriebskeilriemen NT/P2

6,5 kg Anbaugerateaufnahme: eurosystems Stecksystem 100.00 119,00

Unverbindliche

SChneeréumen Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.  inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. ~ Vulcollan-Scheuerleiste 85 cm
1196-70  FUr Schneerdumschild Minieffe
Gewicht NA/P1

2,0 kg Paar 58,82 70,00

Bestell Nr.  Leiterschneeketten fiir 3ltere Maschinen mit Vollgummibereifung
2297-1  Fir 4,00-6 AS Rader
Gewicht NA/P1

2,0 kg Paar 71,43 85,00




1. Geltungsbereich

(1) Diese allgemeinen Liefer- und Geschaftsbedingungen gelten fir alle Geschafte zwischen der
Firma eurosystems Deutschland Motorgerdte Handelsgesellschaft GmbH, Im Fuchshau 14, 73635
Rudersberg (im folgenden eurosystems genannt) und Unternehmern (im folgenden Vertragspartner
genannt). Entgegenstehenden oder abweichenden AGB des Vertragspartners wird hiermit
ausdriicklich widersprochen. Diese Bedingungen gelten auch dann, wenn eurosystems in Kenntnis
entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Vertragspartners vorbehaltlos liefert.
Abweichungen von diesen Bedingungen bediirfen einer ausdriicklichen schriftlichen Zustimmung.

(2) Diese Bedingungen gelten auch fir zukinftige Lieferungen und Leistungen, soweit eurosystems
diese nicht zu abweichenden Bedingungen bestatigt.

2. Angebote/Vertragsschluss/Schriftform

(1) Die Angebote von eurosystems erfolgen stets freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht
ausdriicklich als verbindlich gekennzeichnet sind, und stehen unter dem Vorbehalt der Belieferung
durch die Lieferanten von eurosystems.

(2) Der Vertrag kommt erst mit Zugang der Auftragsbestétigung durch eurosystems oder mit der
Zusendung der Ware zustande. Bestellungen oder Auftrage kann eurosystems innerhalb von vierzehn
Tagen nach Zugang annehmen.

(3) Zusicherungen oder Nebenabreden sind nur mit schriftlicher Bestatigung giltig. Dies gilt
insbesondere fir die Zusicherung von Eigenschaften.

3. Preise

(1) Die Preise von eurosystems verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart ist, ab Werk
Rudersberg, ohne Transportkosten, Kosten fir Aufstellung oder Montage und ohne Umsatzsteuer.

(2) Eurosystems ist berechtigt, auch nach Auftragseingang eine Preiserhohung an den Vertragspartner
weiterzuleiten, soweit sie auf Materialverteuerungen, insbesondere der Erhhung der Lieferantenpreise
beruht.

4. Tahlungsbedingungen

(1) Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist der Kaufpreis ohne Abzug innerhalb von 20 Tagen ab
Rechnungsdatum zur Zahlung féllig. Falls durch eurosystems ein Zahlungsziel gewahrt wird, sind die
Rechnungsangaben maRgeblich.

(2) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn eurosystems Uber den Betrag endgiltig verfigen
kann. Bei Scheck- und Wechselzahlungen ist die Zahlung erst mit endgltiger Gutschrift bewirkt.
Eurosystems ist nicht verpflichtet, Wechsel oder Schecks ent- gegenzunehmen. Eine Annahme erfolgt
stets nur zahlungshalber. Wechselsteuer, Bank-, Diskont- und Einzugskosten gehen zulasten des
Vertragspartners und sind sofort nach Abrechnung fallig.

(3) Leistet der Vertragspartner bei Falligkeit nicht, so sind die ausstehenden Betrage ab dem Tag der
Félligkeit mit 5 % p. a. zu verzinsen. Die Geltendmachung hoherer Zinsen und weiterer Schaden im
Falle des Verzuges bleibt unberihrt.

(4) Eurosystems ist berechtigt, auch bei entgegenstehenden Bestimmungen Zahlungen des Kunden
zunachst auf dessen éltere Schulden anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so erfolgt
die Verrechnung zundchst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung.

(5) Dem Vertragspartner ist die Aufrechnung oder die Zurtckhaltung von Zahlungen nur bei solchen
Gegenforderungen gestattet, welche unbestritten, anerkannt oder rechtskréftig festgestellt sind.

(6) Eurosystems ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszufiihren oder zu erbringen, wenn ihr nach Abschluss des
Vertrages Umsténde bekannt werden, welche die Kreditwirdigkeit des Vertragspartners wesentlich zu
mindern geeignet sind und welche die Bezahlung der offenen Forderungen aus dem Vertragsverhaltnis
geféhrden. Im Ubrigen darf eurosystems in diesem Fall und im Falle des Zahlungsverzuges die gesamte
offene Restforderung gegentiber dem Vertragspartner fallig stellen.

5. Eigentumsvorbehalt

(1) Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollstandigen Erfillung aller Verbindlichkeiten aus der
Geschaftsverbindung zwischen eurosystems und dem Vertragspartner das Eigentum von eurosystems.
(2) Der Vertragspartner darf die gelieferten Waren im Rahmen eines ordentlichen Geschéftsbetriebs
weiterverduBern. In diesem Fall tritt er bereits jetzt alle Forderungen und Rechte, die ihm aus der
WeiterverduBerung erwachsen, sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab. Der Vertragspartner
ist im Rahmen eines ordentlichen Geschéftsbetriebs zur Einziehung dieser Forderungen berechtigt.
Eurosystems wird von der Abtretung erst bei Zahlungsverzug des Vertragspartners Gebrauch machen.
Auf Verlangen ist der Vertragspartner verpflichtet, die Abtretung dem Schuldner mitzuteilen und
samtliche Unterlagen und Informationen, die zur Geltendmachung der Forderung notwendig sind,
herauszugeben.

(3) Der Vertragspartner darf die im Eigentum von eurosystems stehende Ware ohne ausdrickliche
schriftliche Zustimmung weder zur Sicherung tbereignen noch verpfanden. Der Vertragspartner ist
verpflichtet, eurosystems unverziglich von einer Pfindung der Ware durch Dritte oder von jeder
anderen Beeintrdchtigung zu unterrichten.

(4) Bei vertragswidrigem Verhalten des Vertragspartners, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist
eurosystems berechtigt, aber nicht verpflichtet, die gelieferten Waren zurickzunehmen. In dieser
Zuriicknahme liegt kein Rucktritt vom Vertrag, sofern dies nicht ausdriicklich schriftlich erklért wurde.

6. Lieferung

(1) Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die von eurosystems genannten Lieferzeiten nur
annéhernd. Sie werden nach Maglichkeit eingehalten.

(2) Lieferfristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestatigung, jedoch nicht bevor die
vom Vertragspartner zu schaffenden Voraussetzungen vorliegen, insbesondere nicht bevor der
Vertragspartner seine Verpflichtungen, auch aus frilheren Geschaften, erfallt hat.

(3) Die Lieferfristen sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand den Betrieb von
eurosystems verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt wurde.

(4) Von eurosystems nicht zu vertretende Storungen des Geschaftsbetriebs, insbesondere durch
Arbeitskampfe, Lieferengpdsse, hohere Gewalt, unvorhersehbare Betriebsstorungen, behordliche
oder anderweitige Eingriffe, staatliche Ein- und Ausfuhrbeschrénkungen oder dhnliches sowohl bei
eurosystems als auch bei deren Lieferanten verlangern die Lieferzeit entsprechend. Soweit dem
Vertragspartner infolge der Verzogerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist,
kann er doch unverzigliche schriftliche Erklarung gegeniiber dem Verkdufer vom Vertrag zuriicktreten.
(5) Sofern die vorgenannten Ereignisse eurosystems die Lieferung oder Leistung wesentlich
erschweren oder unmdglich machen und die Behinderungen nicht nur von voriibergehender Dauer ist,
ist eurosystems zum Rucktritt vom Vertrag berechtigt.

(6) Eurosystems ist nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn die Teillieferung fiir den Vertragspartner
im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, die Lieferung der restlichen
bestellten Ware sichergestellt ist und dem Vertragspartner hierdurch kein erheblicher Mehraufwand
oder zusétzliche Kosten entstehen (es sei denn, eurosystems erklart sich zur Ubernahme dieser Kosten
bereit).

7. Gefahriibergang/Versand

(1) Die Gefahr, trotz Verlustes oder Beschddigung den Preis bezahlen zu missen, geht auf den
Vertragspartner (ber, sobald die Sendung an die den Transport ausfiihrende Person ibergeben
wurde oder zwecks Versendung den Betrieb verlassen hat und zwar auch dann, wenn eurosystems
ausnahmsweise noch weitere Leistungen z. B. Versendung, Anfuhr oder Aufstellung ibernommen hat.
Entsprechendes gilt bei Teillieferungen.

(2) Verzogert sich der Versand infolge von Umsténden, wie der Vertragspartner zu vertreten hatte, geht
die Gefahr mit Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden iber.

(3) Auf Wunsch des Vertragspartners wird die Sendung auf seine Kosten gegen Diebstahl, Bruch-,
Transport-, Feuer- und Wasserschaden sowie sonstige versicherbare Risiken versichert.

8. Gewahrleistung/Haftung

(1) Die Gewahrleistungsfrist betragt ein Jahr ab Lieferung oder, soweit eine Abnahme erforderlich ist,
ab der Abnahme.

(2) Die gelieferten Gegenstande bzw. anderweitigen Leistungen sind unverziglich nach der
Ablieferung bzw. Erbringung an den Vertragspartner oder an den von ihm bestimmten Dritten
sorgféltig zu untersuchen. Sie gelten als genehmigt, wenn eurosystems nicht eine Mangelriige
hinsichtlich offensichtlicher Mangel oder anderer Mangel, die bei einer unverziglichen, sorgfaltigen
Untersuchung erkennbar waren, binnen sieben Werktagen nach Ablieferung des Liefergegenstandes
oder Erbringung der Leistung, oder ansonsten binnen sieben Werktagen nach der Entdeckung des
Mangels oder dem Zeitpunkt, in dem der Mangel fur den Vertragspartner bei normaler Verwendung
des Liefergegenstandes ohne nahere Untersuchung erkennbar war, zugegangen ist. Auf Verlangen
von eurosystems ist der beanstandete Liefergegenstand frachtfrei an eurosystems zuriickzusenden.
Bei berechtigter Mangelriige vergitet eurosystems die Kosten des ginstigsten Versandweges; dies gilt
nicht, soweit die Kosten sich erhohen, weil der Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als dem
Ort des bestimmungsgemaBen Gebrauchs befindet.

(3) Bei Mangeln der gelieferten Gegenstande bzw. der erbrachten Leistungen ist eurosystems
nach seiner innerhalb angemessener Frist zu treffenden Wahl zunachst zur Nachbesserung oder
Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Im Falle des Fehlschlagens, d. h. der Unmdglichkeit,
Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessenen Verzogerung der Nachbesserung oder
Ersatzlieferung, kann der Vertragspartner vom Vertrag zurticktreten oder den Kaufpreis angemessen
mindern.

(4) Beruht ein Mangel auf dem Verschulden von eurosystems, kann der Vertragspartner unter den im
folgenden Absatz bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen.

(5) Die Haftung von eurosystems auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere
aus Unmaglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung oder Leistung, Vertragsverletzung,
Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei
jeweils auf das Verschulden ankommt, nach folgenden MaBgaben eingeschrankt:

a) Eurosystems haftet nicht im Falle einfacher Fahrlassigkeit seiner Organe, gesetzlichen Vertreter,
Angestellten oder sonstigen Erfillungsgehilfen sowie im Falle grober Fahrldssigkeit seiner nicht-
leitenden Angestellten oder sonstigen Erfillungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung
vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen,
mangelfreien Lieferung und Installation sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem
Vertragspartner die vertragsgeméRe Verwendung des Liefergegenstandes ermaglichen sollen oder
den Schutz von Leib oder Leben von Personal des Vertragspartners oder Dritten oder des Eigentums
des Auftraggebers vor erheblichen Schéden bezwecken.

b) Soweit eurosystems gemaR oben a) dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist diese Haftung
auf Schaden begrenzt, die eurosystems bei Vertragsschluss als magliche Folge einer Vertragsverletzung
vorausgesehen hat oder unter Beriicksichtigung der Umstande, die ihr bekannt waren oder die sie
hatte kennen mussen, bei Anwendung verkehrstblicher Sorgfalt hétte voraussehen missen. Mittelbare
Schaden und Folgeschaden, die Folge von Méngeln des Liefergegenstandes oder der Leistung sind,
sind auBerdem nur ersatzfahig, soweit solche Schaden bei bestimmungsgemaRer Verwendung des
Liefergegenstandes oder der Leistung typischerweise zu erwarten sind.

¢) Die vorstehenden Haftungsausschlisse und -beschrankungen gelten in gleichem Umfang zugunsten
der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfiillungsgehilfen von eurosystems.
d) Soweit eurosystems technische Auskinfte gibt oder beratend tatig wird und diese Auskinfte oder
Beratung nicht zu dem von ihr geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehéren,
geschieht dies unter Ausschluss jeglicher Haftung.

e) Samtliche vorstehenden Einschrankungen gelten nicht fir die Haftung von eurosystems wegen
vorsatzlichen Verhaltens, fur garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des
Korpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

9. Abnahmeverzug

Bei Abnahmeverzug von mehr als zwei Wochen ist der Vertragspartner verpflichtet, die anfallenden
Lagerkosten von monatlich 1 % des Vertragspreises zu bezahlen. Der Vertragspartner bleibt der
Nachweis eines niedrigeren, eurosystems der Nachweis eines hoheren Schadens vorbehalten.

10. Anwendbares Recht/Erfiillungsort/Gerichtsstand

(1) Die Geschaftsbeziehungen zwischen eurosystems und dem Vertragspartner unterliegen
ausschlieRlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des CISG.

(2) Als Erfallungsort gilt der Sitz von eurosystems als vereinbart, sofern sich aus der Auftragsbestatigung
nichts anderes ergibt.

(3) Gerichtsstand fir alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschaftsbeziehung zwischen eurosystems
und dem Vertragspartner ist 73635 Rudersberg. Zwingende gesetzliche Bestimmungen Gber
ausschlieRliche Gerichtssténde bleiben von dieser Regelung unberihrt.

11. Schlussbestimmungen

Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Liefer- und Geschéftsbedingungen Regelungsliicken
enthalten, gelten zur Ausfillung dieser Licken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als
vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und
dem Zweck dieser Allgemeinen Geschafts- und Lieferbedingungen vereinbart hatten, wenn sie die
Regelungliicke gekannt hatten.

12. Datenschutzhinweis
GemaR § 33 BDSG wird darauf hingewiesen, dass Daten aus dem Vertragsverhaltnis fir geschaftliche

Iwecke gespeichert werden und dass sich eurosystems vorbehalt, soweit fiir die Vertragsdurchfiihrung
erforderlich, Daten an Dritte weiter zu geben.
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